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3.2  TEHNICNO POROCILO



1 PROJEKTNA NALOGA

Za izvedbo elektri¢nih instalacije pri inv. DSO (vjrnqmelj, Ulica 21. Oktobra 19c, 8340
Crnomelj na objektu Rekonstrukcija trakta A v DSO Crnomelj je potrebno izdelati nacrt PZI
elektri¢nih instalacij jakega in Sibkega toka.

Investitor namerava trakt A v obstoje¢em objektu rekonstruirati skladno z minimalnimi standardi,
ki veljajo za izvajalce. Rekonstruirajo se etaze 1, 2, 3 in 4.

Izvedba elektroinstalacij
Predmet projekta je rekonstrukcija prostorov in pripadajocih instalacij v etazah 1., 2., 3. in 4. V
delu objekta A, projekt pa mora vsebovati:

— Elektri¢no instalacijo za splo$no razsvetljavo

— Elektri¢no instalacijo za mo¢

—  Sibkoto¢no instalacijo (univerzalno oZi¢enje, TV instalacijo, pozarno javljanje,
ozvocenje, sestrski klic)

— Instalacijo za izenacitev elektri¢nih potencialov

Nacrt je izdelan v skladu s SIST standardi, tehni¢nimi smernicami:
e TSG-1-001:2019 (Pozarna varnost v stavbah)

TSG-N-002:2013 (Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije)

TSG-N-003:2013 (Zascita pred delovanjem strele)

TSG-1-004:2010 (Uc¢inkovita raba energije)

in tehniSkimi normativi.

Vode posameznih instalacij vodimo glede na moznosti in namembnost prostorov nadometno 0z.
v stenah in tlakih v zas¢itnih ceveh in kabelskih policah in delno v medstropovju v samogashih
zaSCitnih ceveh.

Vsa elektricna instalacija v objektu bo izvedena s kabli NYM-J, NYY-J; FG160R16; FTP
cat.6A, IY(St)Y ustreznih presekov in Stevilom Zil.

Skupna priklju¢na mo¢ je predvidena obstojeca. Za rekonstruirani del objekta se izvede nov
kabelski razvod iz glavnega razdelilnika v energetskem prostoru v pritli¢ju.

Nacrt je izdelan na podlagi projektne naloge, arhitektonske zasnove, projekta strojnih instalacij,
ki ga je izdelal Marko Kamensek in Nacrta pozarne varnosti, ki ga je izdelal Lozej d.0.0.



2 uvoD

Splosno

Za investitorja DSO Crnomelj, Ulica 21. Oktobra 19c, 8340 Crnomelj na objektu
Rekonstrukcija trakta A v DSO Crnomelj je potrebno izdelati naért elektri¢nih instalacij —
Projekt za izvedbo PZI. Naért zajema elektricne instalacije objekta in vsebuje projekt za
razsvetljavo, mo¢, Sibkoto¢no instalacijo (univerzalno ozi¢enje, TV instalacijo, pozarno
javljanje, ozvocenje, sestrski klic) ter instalacijo za izenaéenje elektri¢nih potencialov.

Vse elektricne instalacije jakega in Sibkega toka morajo biti izvedene skladno z veljavnimi
tehni¢nimi predpisi, priporocili, pravilniki in tehni¢nimi smernicami.

Izvajalec elektroinstalacijskih del je dolzan uporabiti in vgraditi elektroinstalacijski material po
veljavnih tehniskih predpisih in standardih. Tudi vgrajen elektroinstalacijski material in oprema
mora ustrezati predpisom in standardom. V kolikor se uporabi material, ki ni izdelan po
standardih, je potrebno investitorju oz. nadzornemu organu ter in$pekcijskim sluzbam predloziti
ustrezne certifikate oziroma ateste za tak material.

Investitor in izvajalec elektroinstalacijskih del sta dolzna pred pric¢etkom del preveriti usklajenost
posameznih faz projektov, ter nacin izvedbe del. Pri montazi in obratovanju tehnoloske opreme je
potrebno dosledno upostevati navodila proizvajalca posamezne opreme.

Pred predajo objekta je potrebno izvesti naslednje meritve :
- Meritve o neprekinjenosti zas¢itnih vodnikov
- Meritve izolacijske upornosti
- Meritve o impedanci okvarnih zank
- Meritve tokov in nastavitve tokovnih vrednosti zas¢itnih stikal

Vse meritve morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi tehnisSkimi predpisi in standardi. Izvaja
jih lahko le pooblas¢ena oseba.

Elektri¢ne instalacije v objektu bodo izvedene v TN sistemu.



Na elektri¢nih instalacijah in napravah se lahko pojavijo naslednji §kodljivi vplivi in nevarnosti:

- elektri¢ni udar

- preobremenitev

- obratovalna prenapetost
- pozar

- vpliv vlage in prahu

Zascita pred elektriénim udarom:
Ima za cilj prepreciti pojavljanje napetosti dotika v vi$ini in trajanju, ki bi predstavljala nevarnost
v smislu fizioloSkega delovanja na ¢loveski organizem.

Locimo tri skupine:
a) zascita pred neposrednim dotikom
b) zascita pred posrednim dotikom
¢) zascita pred neposrednim in posrednim dotikom

a) Zascita pred neposrednim dotikom:

Pri elektroinstalacijah je zascita doseZena z izolacijo in okrovi. V stikalne bloke pa bodo lahko
posegale le pooblaséene oziroma usposobljene osebe, ki so seznanjene z nevarnostmi, katere
grozijo.

b) Zascita pred posrednim dotikom:

Pri obratovanju se lahko zaradi razli¢nih dejavnikov pojavi na kovinskih masah, ki normalno niso
pod napetostjo, nevarna napetost. V takem primeru mora za$¢itna naprava odklopiti napajanje te
naprave v &asu, podanem v tabeli. Cas odklopa je odvisen od napetosti na kovinski masi
okvarjene naprave.

Kovinske mase bodo ozemljene.

Preobremenitev

Ob pojavu preobremenitve mora zasitna naprava odklopiti poskodovani oziroma
precbremenjeni tokokrog, da se ne bi na kablu pojavila previsoka temperatura, ki bi lahko
poskodovala operaterja ali delavca, Ce se ta slucajno zadrzuje v blizini.

Obratovalne prenapetosti

Ob okvarah na elektri¢nih vodih se lahko pojavijo prenapetosti, ki bi lahko ogrozile izolacijski
nivo naprave. Zaradi tega je potrebno dovodni kabel zascititi s prenapetostnimi odvodniki. Na
napravah, katere so prikljuc¢ene na stikalni blok, se v normalnem obratovanju ne bi smele pojaviti
vecje prenapetosti.



Pozar
Zascita pred pozarom je izvedena s pravilno izbiro zaSCitne naprave pred preobremenitvijo in
rednim vzdrzevanjem elektro opreme.

V primeru pozara na elektri¢ni instalaciji je poseg gasilcev dovoljen le ob predhodni vzpostavitvi
breznapetostnega stanja in ob prisotnosti upravljavca elektro opreme. Gasilci morajo imeti ob
gasenju ustrezno za$¢itno opremo. Gasilci in vzdrzevalci po pozaru morajo paziti, da se prostori
predhodno dobro prezracijo. PVC izolacija namre¢ ob gorenju sproséa zelo strupene pline.

Vpliv vlage in prahu

Elektro oprema je izbrana tako, da se v normalnih razmerah ne bo poskodovala. Pogoj za
kvalitetno obratovanje je tudi kvalitetna montaza. Vlaga in prah bi sicer lahko povzrocila
predvsem preboj izolacije. Prostor, kjer se nahaja stikalni blok mora biti prezracevan, da ne bo
prevec vlage.

Uporabljeni pravilniki

Pravilnik o zahtevah za NN elektri¢ne instalacije v stavbah (Ur. I. RS, §t. 41/09, 2/12) v 13.
¢lenu zahteva navedbo predpisov po kateri se projektira objekt.

Objekt se torej projektira po 7. ¢lenu omenjenega pravilnika, to je z uporabo tehni¢ne smernice
TSG-N-002:2013.

Pravilnik o zas§¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur. 1. RS, §t. 28/09, 2/12) v 11. ¢lenu
zahteva navedbo predpisov po kateri se projektira objekt.

Objekt se torej projektira po 5. ¢lenu omenjenega pravilnika, to je z uporabo tehni¢ne smernice
TSG-N-003:2013.

Tehni¢na smernica TSG-1-001:2019, PoZarna varnost v stavbah



3 ELEKTRICNA INSTALACIJA ZA RAZSVETLJAVO

Navodila izvajalcu elektroinstalacij:

e Izbor svetilk je narejen na osnovi obstojecih instalacij, oblike in lokacije montaze svetilk
v delu objekta B

o Svetilke v objektu v prostorih rekonstrukcije so predvidene po opisu, po izboru in
potrditvi investitorja ali arhitekta.

o Svetilke pri posteljah se izberejo naknadno, po izboru arhitektke in potrditvi investitorja,
identi¢ne kot na delu objekta B niso ve¢ dobavljive

e Tipi, izvedba in oblika uporabljenih svetilk izhajajo iz vrste stropa v/na katerem bodo
svetilke montirane in namembnosti prostora.

e Doloceni apartmaji imajo varianto z eno ali dvema posteljama. Dogovor je, da se v
omenjenem prostoru pripravijo instalacije za obe varianti postavitve postelj

e Izbor svetil je glede na predlog investitorja v glavnem LED, pred dobavo in montazo
preveriti moznost vgradnje, mikrolokacijo vgradnje in koli¢ino svetilk.

e V primeru zamenjave svetilk upoStevati karakteristike projektiranih in montirati
enakovredne. V primeru zamenjave svetilk po potrditvi investitorja o0z. arhitekta,
projektant ne nosi odgovornosti glede osvetljenosti prostorov

Splosno elektro instalacije:

Instalacija instalacije razsvetljave se izvede z vodniki NYM-J preseka 1,5mm?, poloZenega v
kabelskih policah ali zasc¢itnih ceveh do stikal in naprej do svetilk iz pripadajoCega etaznega 0z.
sobnega razdelilnika.

Polaganje instalacije:

e na mestih, kjer poteka instalacija v tlaku oz. betonu in stenah, se kabli uvlecejo v rebraste
fleksibilne cevi RBT

e na mestih, Kjer instalacija poteka ob gorljivem materialu, v medstropovju, se kabli
uvleéejo v samogasne cevi RFS

e glavni razvod se izvede kabelskih policah v medstropovju

e prav tako se montirajo distan¢niki pod svetilke, katere se namescajo na gorljivi material.

o svetilka se mora na strop namestiti tako, da se ne more vrteti okoli svoje osi. Prav tako se
svetilka ne sme obeSati na napajalni kabel.

e poteke tokokrogov grupirati, trase uskladiti s poteki drugih instalacij, potrebno se je
izogibati krizanjem z drugimi deli instalacij

Instalacija se izvede tako, da se luci pritrdijo direktno na strop ali steno, se vgradijo v spusceni
strop. Polozaj svetilk in stikal je razviden iz prilog 3.3.2. (1. nadstropje), 3.3.7. (2. nadstropje),
3.3.12. (3. nadstropje) in 3.3.17. (4. nadstropje).

Vkljucevanje razsvetljave bo izvedeno s stikali, tipkali in stikalnimi tabloji, ki bodo montirani na
visino h=1,1m ob vhodih v posamezne prostore in v sanitarijah preko senzorjev gibanja.



Priziganje razsvetljave v sanitarijah sobe je avtomatiziran na nacin, da lahko izbiramo delovanje
s stikalom in sicer deluje avtomatsko preko IR senzorja, kateri se napaja iz pripadajocega
razdelilnika sobe ali ro¢no z stikalom pred kopalnico na viSini 1,1m. IstoCasnost vklopa ni
mozna.

Priziganje razsvetljave na hodniku je avtomatizirano na nacin, da lahko izbiramo s stikalom in
sicer deluje avtomatsko preko IR senzorja, kateri se napajajo iz etazne razdelilne omare na
hodniku oz. ro¢no s stikali (izmeni¢no-krizno-izmeni¢no) ob vratih na visini 1,1m. Hodnik je
razdeljen na tri polja priziganja. Isto¢asnost vklopa ni mozna. PriZiganje in pozicije Svetilk,
oblika svetilk je razvidna iz grafi¢ne priloge tlorisa razsvetljave.

Stikala so predvidena podometna, kot npr. proizvajalca po izbiri investitorja (TEM Modul, AVE,
Vimar ali podobno). Kon¢ni izbor opreme potrdi investitor, predlog TEM Modul.

Razsvetljava bo izvedena s svetilkami, izbranimi glede na zahteve posameznega prostora in po
izbiri in potrditvi investitorja ali arhitekta. Predvidene so svetilke z barvo svetlobe 840 (4000K).
Podrobne;jsi opis je razviden iz tlorisov in popisa.

TSG-1-004: 2010 Ucinkovita raba energije; T¢. 8.2 (1) »Vgrajevati se smejo le svetilke z
elektronskimi predstikali oziroma elektronskim balastom in sijalke z elektromagnetnimi
napravami z zmanjSanimi izgubami, razen kadar s posebnim predpisom ni drugace doloceno. Za
lokalno in obcasno razsvetljavi je dovoljeno uporabljati Zarnice z Zarilno nitko, vendar njihova
prikljucna moc ne sme presegati 20% prikljucne moci vse razsvetljave.«

TSG-1-004: 2010 Ucinkovita raba energije; T¢. 8.2 (4) »V prostorih brez stalne prisotnosti
uporabnikov (na primer sanitarije) vecstanovanjskih in nestanovanjskih stavb z vecjim stevilom
uporabnikov morajo biti svetilke oziroma ustrezni deli sistema osvetlitve opremljene s senzorji
prisotnosti, ki z nastavitvijo zakasnitvijo ugasajo sijalke, kadar v prostoru ni uporabnikov.«



Varnostna razsvetljava:

Glede na razporeditev prostorov in funkcijo se v na hodnikih predvidi osvetlitev glavnih
evakuacijskih poti z varnostno razsvetljavo. Varnostna razsvetljava, predvidena na evakuacijskih
poteh, ima nalogo, da v primeru izpada elektri¢nega toka osvetli dolo¢ene povrsine z minimalno
osvetljenostjo in omogoca orientacijo v prostoru.

Elektri¢na instalacija varnostne razsvetljave bo izvedena obstojeca. Prav tako bodo svetilke
predvidene obstojece na istih lokacijah. Ker pa se varnostne svetilke vgradijo v spuscen strop, bo
potrebno kable podaljsati, v kolikor so pozarno odporni. V primeru, da so kabli za napajanje
varnostnih svetilk NYM-J, se lahko na hodniku zamenjajo z novimi.

Smer evakuacije bo prikazana s piktogramskimi nalepkami, ki morajo biti name$¢ene na stene
pod svetilkami skladno s potekom evakuacijskih poti. Pri tem je potrebno upostevati dolocila
veljavne zakonodaje smernic in pripadajocih standardov.

Varnostna svetilka je predvidena, da se uporabi obstojeCa, katera se v Casu rekonstrukcije
demontira in po izvedbi rekonstrukcije se ista svetilka montira nazaj. Vse svetilke se napajajo iz
obstojeCega centralnega sistema, ki se ob izpadu omrezne napetosti avtomatsko preklopijo na
delovanje. Avtonomija delovanja je 3h.

Predvidena je osvetlitev evakuacijske poti iz objekta in nad izhodnimi vrati.

Tokokrogi varnostne razsvetljave se oznacijo z rdeco barvo. Vse svetilke morajo biti oznacene s
Stevilkami tokokroga in zaporedno Stevilko svetilke. Predlagam, da se ohranijo obstojece svetilke
z enakimi oznakami (kar je razvidno tudi iz tlorisov.

Svetilke je potrebno opremiti s smerniskimi oznakami po standardu SIST 1013. Oznacbe poti za
evakuacijo se $e dodatno izvedejo s piktogrami (bezeCi Clovek s smerjo evakuacije). Oznacbe
smeri za evakuacijo so lahko na svetilkah ali pa v neposredni blizini svetilk varnostne
razsvetljave.

Oznacba je lahko :
e na svetilkah (pri tem se bistveno zmanjsa osvetljenost evakuacijske poti)
e pritrjena na zid
e visi na stropu



PIKTOGRAMI
ZA OZNACEVANJE EVAKUACWSKIH POTI

IZHOD NARAVNOST
IZHOD LEVO

IZHOD DESNO

IZHOD LEVO NAVZDOL
IZHOD DESNO NAVZDOL
IZHOD DESNO NAVZGOR

IZHOD LEVO NAVZGOR

Velikosti piktogramov v odvisnosti od razdalje razpoznavnosti (osnova je standard SIST 1013).

Shema varnostne razsvetljave je razvidna iz priloge 3.3.23.

Predvidene so obstojece svetilke varnostne razsvetljave.

Ne glede na namembnost varnostne razsvetljave je zanjo priporocljivo $e naslednje:

v objektih (domovi,..) kjer ni predvideno, da bodo ljudje zapustili prostore takoj po
izpadu omreZne napetosti, se zahteva ¢as delovanja varnostne razsvetljave minimalno 3 h
ali pa mora obstajati moznost preklopa varnostne razsvetljave v zacetno stanje.

svetilke se namesc¢a neposredno nad izhodi in nad mesta kjer obstoja nevarnost poskodb
pri gibanju (stopnice, sprememba nivoja, sprememba smeri, sekanje poti) ter na zunanji
strani izhodnih vrat, kjer se zakljucujejo evakuacijske poti,

svetilke se name$c¢a tudi v blizino mest za oskrbo s prvo pomoc¢jo, mest s protipozarno
opremo in mest, ki omogo¢ajo javljanje in sporo¢anje o nevarnosti. Ce so ta mesta
oddaljena ve¢ kot 2m od evakuacijske poti ali ¢e so ta mesta v prostorih z varnostno
protipani¢no razsvetljavo, se zanje zahteva osvetljenost minimalno 51x na tleh,

Roc¢ni javljalniki pozara, mesta z gasilnimi aparati, hidranti, evakuacijski in zasilni izhodi
ter oprema za prvo pomo¢ morajo biti osvetljeni z 5Lx, merjeno 0,85m od tal.
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4 ELEKTRICNA INSTALACIJA ZA MOC

Navodila izvajalcu elektroinstalacij:

e Pred priklopom fiksnih priklopov preveriti lokacijo priklopa in mo¢ porabnikov

e Instalacije potekajo tudi preko dolocenih pozarnih sektorjev, prehode je potrebno po
konc¢anju del ustrezno zatesniti.

e Kabelski razvod se izvede na novo, v vsaki etazi se vgradi nov etazni razdelilnik, prav
tako se v vsaki oskrbovani sobi dogradi posebej dodatni razdelilnik.

e Doloceni apartmaji imajo varianto z eno ali dvema posteljama. Dogovor je, da se v
omenjenem prostoru pripravijo instalacije za obe varianti postavitve postelj

Splosno elektro instalacije:

Elektri¢na instalacija za moc¢ je izvedena identi¢no kot elektri¢na instalacija za razsvetljavo z
vodniki NYM-J, NYY-J, FG160R16 ustreznega prereza in Stevila zil. Razvod vodov posameznih
tokokrogov izvedemo po kabelskih policah in instalacijskih kanalih ali za$¢itnih ceveh iz
pripadajocega etaznega razdelilnika.

Instalacija za moc se sestoji iz vti¢nic in fiksnih prikljuckov za tehnoloske porabnike, kot so:
o Kilimat (zunaj)
e Klima split (v vsaki etazi na hodniku)
e Masazna kad
e Pomivalni stroj
e FElektricni pomik vrat pri prehodu v druzabni postor

Visine vgradnje vti¢nic so:

* | normalne vti¢nice za mo¢ 0,4m ali po opisu
* | normalne vti¢nice za mo¢ pri | 1,3mali po opisu
posteljah

* | vtiCnica za mo¢ pri posteljah za | 0,1m
potrebe instalacije postelj
* | normalne vti¢nice za mo¢ pri TV 1,5m ali prilagojen montazi ob
opremi

V kopalnicah smejo biti vti¢nice v prostoru 3 (0,6 — 3m oddaljenost od banje). Razdelilne doze v
kopalnicah v prostorih 0, 1 in 2 niso dovoljene. V prostoru 3 so dovoljene vti¢nice samo, Ce se
napajajo z varnostnim lo¢ilnim transformatorjem, ¢e se napajajo z varnostno malo napetostjo ali
pa ¢e so zasitene z zaSCitno napravo na diferencni tok, katerega delovalni diferen¢ni tok ne
presega 30mA in da imajo pokrov oziroma so zaSCitene z zascitno napravo, ki zanesljivo izklopi
napetost pri vseh okvarah z upornostjo okvarne zanke, nizjo od 4kQ, v ¢asu, ki pri 230V nazivne
napetosti zanesljivo ni dalj$i od 100ms.
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V vseh prostorih je potrebno izvesti tudi zanesljivo izenafenje potenciala. Polozaj vti¢nic,
razdelilnih omaric je razviden iz prilog 3.3.1. (1. nadstropje), 3.3.6. (2. nadstropje), 3.3.11. (3.
nadstropje) in 3.3.16. (4. nadstropje). Kabelske trase pa so razvidne v prilogah 3.3.4. (1.
nadstropje), 3.3.9. (2. nadstropje), 3.3.14. (3. nadstropje) in 3.3.19. (4. nadstropje).

Napajanje instalacij rekonstruiranega dela objekta bo izvedeno iz novih razdelilnih omar, katere
se napajajo iz obstoje¢e =RG omare. Predvidi se v vsaki etazi po en nov razdelilnik in v vsaki
sobi dodatni podrazdelilnik.

Izvedba instalacij

Vse vodnike se polaga podometno in sicer navpi¢no 15 cm od roba oken in vrat in vodoravno na
visini 0,4 m, med vtiénicami, ter na viSini nad 2 m. Razdelitev se izvede v posebnih dozah ali v
dozah za stikala oz. vti¢nice, Ce so le te globlje. Kjer so kabli ogrozeni zaradi mehanskih vplivov,
jih je potrebno zascititi z zaSc¢itnimi plastinimi cevmi. Instalacija se izvaja v prikljucnih dozah.
Vse doze, ki se montirajo morajo biti globoke.

Izvede se priklop elementov, dologenih v projektu strojnih instalacij in ostalih tehnoloskih
naprav.

Iz stikalnega bloka se instalacije izvedejo v TN-S sistemu za$éite z loCenim za$¢itnim in
nevtralnim vodnikom. Rumenozelena zila se lahko uporabi le za zascitno ozemljitev elementov.
Kable se ustrezno oznaci pri izstopu iz stikalnega bloka kakor tudi pri elementu oziroma dozi.

Prehode kablov med posameznimi pozarnimi sektorji je potrebno ustrezno pozarno tesniti.
Prehod mora nuditi tak§no pozarno zascito kot stena skozi katero prehaja napeljava.

Vti¢nice
Stevilo in mesto vti¢nic po objektu je razvidno iz tlorisa, preseki vodnikov pa so razvidni iz

tripolne sheme stikalnih blokov v PZI dokumentaciji.

Predvidene so podometne vti¢nice proizvajalca po izbiri investitorja (TEM Modul, TEM
Ekonomik, AVE, Vimar ali podobno). Kon¢ni izbor opreme potrdi investitor ali arhitekt.

Pred izvedbo instalacije je potrebno preveriti in uskladiti mikrolokacije in mo¢i
posameznih porabnikov, predvsem za tehnologijo.

Pomembno za priklop opreme strojnih instalacij — termostati, tabloji,..:
e Instalacije za povezavo klimata (kabelske povezave) niso predmet tega popisa. Uposteva
se samo napajalni kabel
e Etazni split sistemi se izvede napajanje na zunanjo enoto.
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Seznam stikalnih blokov (sestavov):

Ime

Funkcija

Lokacija

Kratkosticna
zmogljivost

Konicéna mo¢

=R_A0

stikalni blok splosna mo¢ in

razsvetljava pritli¢je del objekta

Energetski
prostor

<10kA

44,8kW

=R A1l

stikalni blok splosna mo¢ in
razsvetljava 1. nadstropje A
trakt

Hodnik

<10kA

8,5kW

=R A2

stikalni blok splosna mo¢ in
razsvetljava 2. nadstropje A
trakt

Hodnik

<10kA

8,5kW

=R_A3

stikalni blok splosna mo¢ in
razsvetljava 3. nadstropje A
trakt

Hodnik

<10kA

8,5kW

=R A4

stikalni blok splosna mo¢ in
razsvetljava 4. nadstropje A
trakt

Hodnik

<10kA

8,5kW

+R_A.1.02
+R_A.1.03
+R_A.1.04
+R_A.1.05
+R_A.1.06
+R_A.1.07
+R_A.1.10
+R A111

stikalni blok splosna mo¢ in
razsvetljava 1. nadstropje A
sobe

Soba

<10kA

0,85kW

+R_A2.02
+R_A.2.03
+R_A.2.04
+R_A.2.05
+R_A.2.06
+R_A.2.07
+R_A2.10
+R A2.11

stikalni blok splosna mo¢ in
razsvetljava 2. nadstropje A
sobe

Soba

<10kA

0,85kW

+R_A3.02
+R_A3.03
+R_A3.04
+R_A3.05
+R_A.3.06
+R_A3.07
+R_A3.10
+R_A3.11

stikalni blok splosna mo¢ in
razsvetljava 3. nadstropje A
sobe

Soba

<10kA

0,85kW

+R_A4.02
+R_A.4.03
+R_A.4.04
+R_A.4.05
+R_A.4.06
+R_A.4.07
+R_A.4.10
+R_A4.11

stikalni blok splosna mo¢ in
razsvetljava 4. nadstropje A
sobe

Soba

<10kA

0,85kW
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Razdelilniki (sestavi) v prostorih rekonstrukcije:
Predvidene so podometne stenske omare z vgrajenim glavnim stikalom, RCD stikali in
ustreznimi instalacijskimi odklopniki ustreznih karakteristik za posamezne tokokroge, s slede¢imi
podatki (ali podoben ustrezno primeren):

o Razred zascite IP30

= |n=63A

= Razred za$¢ite pred neposrednim dotikom — dvojna izolacija

= Globina vgradnje=70mm

= PE/N sponke so zas€itene proti dotiku

V stikalnih blokih so namesceni zascitni elementi za zascito tokokrogov, elementi za upravljanje,
N zbiralka, PE zbiralka. Na zunanji strani stikalnega bloka morajo biti; plos€ica z imenom
proizvajalca, oznaka uporabljenega sistema instalacij (TN...).

V stikalnem bloku morajo biti zascitne stikalne naprave oz. vsi elementi jasno oznaeni po
namenu in tokokrogu, ki mu pripadajo. Oznake oz. napisne plos¢ice morajo biti obstojne, trajno
pritrjene in usklajene s tehni¢nimi podatki iz dokumentacije in navodil. Stikalni blok se opremi
vsaj z enopolno shemo.

Pri izdelavi stikalnih blokov (sestavov) je potrebno paziti, da so tokokrogi razsvetljave in vticnic
razporejeni tako, da so posamezni deli objekta kljub morebitnemu izpadu enega od instalacijskih
odklopnikov §e vedno osvetljeni in da imajo stalno prikljuceni porabniki svoje tokokroge.

Stikalni bloki (sestavi) se vezejo po prilozenih tripolnih vezalnih shemah priloge 3.3.3.30 do
3.3.34. ter izgledi 3.3.35. Dimenzije instalacijskih odklopnikov, varovalk in vodnikov so
doloc¢ene v tripolnih vezalnih shemah. Tokokrogi so osteviléeni v instalacijskih naértih in
tripolnih vezalnih shemah.

Napajanje se predvidi iz obstojeCega razdelilnika =RG v obstojecem delu objekta (pritlicje
energetski prostor). V =RG se dogradi varovaléni lo¢ilnik 125A in varovanje 3x80A. Napajalni
kabel je predviden do =RAO tip FG160R16 4G95mm?®. Trasa poteka delno po kabelskih policah
v energetskem prostoru in v medstropovju po etazah.
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Zascita pred prevelikimi toki

Upostevane so zahteve:
— Standard SIST HD 60364-4-43 Zascita pred nadtoki

— Standard SIST HD 60364-5-52 Izbira in namestitev elektricne opreme

inStalacijski sistemi

Delovna karakteristika naprave, ki §Citi vod pred preobremenitvijo, ustrezajo naslednjim

pogojem:
h < 1, < I,
l, < 1,451,
I, = k- I,
P, , ,
I, = za trifazne porabnike U= 400V
J3-U -COSQ-1
P, .
l,=——"— za enofazne porabnike U= 230V
U-.cose-n

kjer pomenijo:

I, [A] nazivni bremenski tok porabnika

Ih [A] nazivni tok za$citne naprave

I, [A] trajni zdrzni tok vodnika (kabla)

I, [A] tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zasCitne naprave
Py [W] nazivna mo¢ porabnika

coSQ faktor moci porabnika

n izkoristek porabnika

k faktor za$¢itne naprave

faktor k znas3a:

— Zatalilne varovalke:

l,=2in 4A k=2,1
l,=6in 10A k=1,9
l,>10A k=1,6
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— Zainstalacijske odklopnike
I, = za vsa obmo¢ja k=1,6

— Za zaSCitna stikala
I, = za vsa obmo¢ja k=1,2

Trajni zdrzni tok posamezne vrste kabla oz. vodnika doloc¢ajo obratovalni pogoji:
— uporabljen tip instalacije

— vpliv paralelno poloZenih kablov
— vpliv temperature okolice

Izracuni so izdelani s pomocjo Excel tabele in so podani na naslednjih dveh straneh.
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Zascita pred elektricnim udarom

Zascita pred neposrednim dotikom

Deli, ki so pod napetostjo so izolirani z materiali, ki trajno zdrzijo vse predvidene obremenitve.
Elektri¢ne instalacije so do viSine dveh metrov dodatno zaS¢itene pred mehanskimi poskodbami.
Elektri¢ne naprave in spoji so v oklopljenih omarah minimalne stopnje mehanske zascite 1P20.
Vsi okrovi so spojeni v sistem izenacitve potenciala.

Zascita pred posrednim dotikom

Poleg ze omenjenega sistema za izenacitev potencialov je kot glavni zas$Citni ukrep uporabljena
zaséita s samodejnim odklopom napajanja. Uporabljen je TN-S sistem instalacij.

Pogoj za uspesno delovanje zascite je :

Z -1,<U,
Kjer pomenijo :

Z, [!2] skupna impedanca tokokroga, ki vsebuje izvor, vodnik pod napetostjo do

tocke okvare in zascCitni vodnik od izvora do tocke okvare.
U, [V] nazivna napetost proti zemlji

I, [A] tok, ki zagotavlja delovanje zas€itne naprave za avtomatski izklop v casu
dolocenim po standardu

Izklopilni ¢asi po TSG-N-002:2013 oz. SIST HD 60364-4-41.:

- zafiksno prikljucene porabnike skladno s tocko 4.5 (TSG-N-002:2013), 7, , =55

- za vticnice in tokokroge, ki napajajo rocne aparate, katerih dostopni prevodni deli so
povezani na zas€itni vodnik ali prenosne aparate, ki se med uporabo ro¢no premikajo po

tabeli
Uo(V) t(s)
0Od 50 do 120 0,8
Od 121 do 230 0,4
Od 231 do 400 0,2
nad 400 0,1
Ex 0,1

Korektnost zascite je racunsko preverjena za najneugodnejse tokokroge, pred zagonom pa jo je
potrebno preveriti z meritvami.

17



Kontrola padcev napetosti

Porabniki se napajajo iz nizkonapetostnega omrezja, zato dovoljeni padec napetosti med
napajalno tocko elektri¢ne instalacije in katerokoli drugo to¢ko ne sme biti, glede na nazivno
napetost elektricne napetosti vecji od naslednjih vrednosti (po TSG-N-002:2013, 3.1. ¢len):

- 3% za tokokroge razsvetljave, Ce se instalacija napaja iz nizkonapetostnega omrezja

- 5% za tokokroge drugih porabnikov, ¢e se instalacija napaja iz nizkonapetostnega
omrezja

- 5% za tokokroge razsvetljave, Ce se instalacija napaja neposredno iz transformatorske
postaje, ki je prikljucena na visoko napetost

- 8% za tokokroge drugih porabnikov, ¢e se instalacija napaja neposredno iz
transformatorske postaje, ki je prikljucena na visoko napetost

Za elektri¢ne instalacije, ki so daljse od 100m, se dovoljeni padec napetosti poveca za 0,005% na
vsak dolzinski meter nad 100m, vendar ne ve¢ kot 0,5%.

100-P, -1

u% = OO—”Z za trifazne porabnike U= 400V
A-S-U
200-P. -I

u% = OO—”Z za enofazne porabnike U= 230V
A-S-U

Kjer pomenijo:

u [%] padec napetosti
P, [W] nazivna mo¢ porabnika
I [m] dolZina kabla oz. vodnika

A [Sm/mm?]  specifi¢na prevodnost vodnikove kovine, ki znasa
— za Cu vodnike 56
— za Al vodnike37

S [mm?] presek kabla oz. vodnika

U [V] nazivna napetost proti zemlji

18



Kontrola minimalnega preseka kablov
Upostevane so zahteve SIST HD 60364-4-43 Zascita pred nadtoki

Kontrola je izvedena ustrezno zgoraj navedenemu standardu po enacbi:

Kable preseka nad 10 mm?kontroliramo $e glede na tok kratkega stika po enadbi:

S .=

|
min E Ik ) Vtodk (mmZ)

Kjer pomenijo:
So [mm?] presek ni¢nega (zas¢itnega) vodnika
St [mm?] presek faznega vodnika
A [Sm/mm?]  specifi¢na prevodnost vodnikove kovine, ki znasa
— za Cu vodnike 56

— za Al vodnike 37

Z[Q] impedanca zanke okvarjenega tokokroga, ki vsebuje vir, vodnik pod napetostjo
do mesta okvare in zas¢itni vodnik med mestom okvare in virom

I [m] dolzina kabla oz. vodnika v obravnavanem primeru
U [V] nazivna napetost proti zemlji
I [A] pricakovani tok kratkega stika (tok okvare)
toak [S] izklopni Cas zaSCitne naprave (odCitan iz izklopilne karakteristike zasCitne
naprave)
k konstanta, odvisna od materiala vodnika in od izolacije kabla in znasa
k=115 Cu+PVC
k=135 Cu + guma, polietilen
k=74 Al + PVC
k= 84 Al + guma, polietilen
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Za kable preseka nad 10mm? kontroliramo Spn, za manjSe preseke pa kontrole S, ne izvajamo.

Kontrola presekov zasc¢itnih oz. ozemljitvenih vodnikov in vodnikov za izenacevanje potencialov
je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54 tocka 543, ki doloca, da mora biti presek
zaSCitnega vodnika S dimenzioniran skladno s tabelo 54.3:

Presek faznega vodnika S Minimalni prerez zasmtnega vodnika ( mm® )
(mm*) Zas¢itni vodnik je iz istega Zas¢itni vodnik ni iz istega
materiala kot fazni vodnik materiala kot fazni vodnik
: ‘
S <16 S —xS
ka
a kl
16 <8 =35 16 —x 16
k>
a ky S
$>35 57 LR
2 k, 2

Kjer je :

k; vrednost k za fazni vodnik, izbran iz tabele A.54.1 ( SIST IEC 60364-5-54 ) ali iz tabel v standardu SIST 1IEC
60364-4-43, glede na material vodnika in izolacije

k; vrednost k za za§éitni vodnik, izbran iz tabel A.54.2 do A.54.6

* za PEN vodnik je redukcija preseka dovoljena samo v soglasju s pravili za dimenzioniranje nevtralnega vodnika
{ SIST IEC 60364-5-52, tocka 524 )

V primeru, da zasc€itni vodnik ni del kabla ali vodnika, mora imeti najmanjsi prerez
(SIST HD 60364-5-54, tocka 543.1.3):

- 2,5mm? za Cu ali 16mm? za Al, & je vodnik mehansko zas&iten

- 4mm? za Cu ali 16mm?, &e vodnik ni mehansko za§¢iten

Standard dolo¢a, da morajo biti preseki vodnikov za povezavo na glavno zbiralko za
izenaCevanje potencialov (SIST HD 60364-5-54, tocka 544.1.1):

- najmanj 6mm? &e je baker
- najmanj 16mm?, e je iz aluminija
- najmanj 50mm?, e je jeklen

Dodatni vodniki za izenaCevanje potenciala pa ne smejo biti manjsi od prereza najmanjsSega
zaititnega vodnika, vezanega na te prevodne dele. Ce dodatni vodnik za izena¢enje potenciala
povezuje prevodni del in nek tuj prevodni del, ne sme biti njegov prerez manjsi od polovice
prereza zas¢itnega vodnika, vezanega na ta prevodni del.
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5 UNIVERZALNO OZICENJE

Univerzalno oZicenje

Komunikacijske instalacije morajo biti izvedene tako, da zaradi vlage, mehanskih, elektri¢nih,
kemic¢nih ali toplotnih vplivov ne bo oviran komunikacijski promet. Zagotovljena mora biti
varnost ljudi pri uporabi instalacije. Uporablja naj se material, ki ustreza standardom, navodilom
in predpisom.

Projekt zajema instalacijo od obstoje¢ih komunikacijskih etaznih omaric v obstojeCem delu
(shramba v etazi) objekta do novih komunikacijskih vti¢nic v rekonstruiranem delu (velja za 1.,
2., 3. etazo). V etazi 4 pa se naredi drugace, doda se nova komunikacijska omara.

Predlog izvedbe se uredi po navodilih skrbnika sistema (ART d.0.0.), kjer je potrebno v obstojece
komunikacijske omare dograditi potrebno opremo za potrebe instalacij rekonstruiranih prostorov
v objektu A. Obstoje¢a komunikacijska vozlis¢a (omare) v 1., 2. in 3. etazi omogoca dograditev
opreme, prostora je dovolj. Ker je v obstojeem delu za potrebe 4. Etaze B del objekta
komunikacijska omara v 5. etazi na podstresju in premajhna, je dogovor z uporabnikom in s
skrbnikom sistema, da se v 4. etazi v dogovoru z uporabnikom postavi nova komunikacijska
omara. Predvidene dimenzije 600x500x600mm, stenska izvedba.

Pri izvajanju instalacije je potrebno pozornost posvetiti pravilnemu polaganju, priblizevanju in
krizanju komunikacijskih vodnikov z elektri¢nimi instalacijami in drugimi vodniki. Instalacija se
polozi delno nad spus¢enim stropom Vv kabelsko polico in delno podometno.

Instalacija univerzalnega oZicenja se naredi po naslednjem opisu: Razvod se izvede z vodnikom
S/FTP cat.6A za vsako komunikacijsko vti¢nico, ki bo polozen v samougasljivih ceveh RFS, PN
ceveh ali kabelskih policah, v tlaku ali steni pa prav tako v RBT ceveh fi 16-23. Komunikacijske
vtiénice so predvidene 8-pin RJ45. Pri izvedbi kabelskih povezav je potrebno paziti, da nobena
linija ne bo dalj$a od 90m.

Na hodniku se dogradijo tudi na vsak hodnik po 2 stropni dostopni tocki (WiFi).

Napeljave telekomunikacij morajo potekati najmanj 20cm stran od energetskih napeljav.
Krizanja z energetskimi napeljavami so dovoljena le pravokotno. Napeljave so predvidene
podometno v instalacijskih ceveh.

Prikljuéna mesta so predvidena z vticnicami (mikrovtici), Stevilo in mesta vti¢nic so razvidna iz
tlorisov objekta priloge 3.3.1. (1. nadstropje), 3.3.6. (2. nadstropje), 3.3.11. (3. nadstropje) in
3.3.16. (4. nadstropje). Vti¢nice se vgradijo podometno.

Oznacevanje komunikacijskih prikljuckov je predvideno po prilogi v shemi in tlorisih oz. po

dogovoru s skrbnikom sistema. Pri polaganju kablov in pri izdelavi priklju¢kov je potrebno
dosledno upostevati navodila proizvajalca kablov in opreme.
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Komunikacijska vozliséa:
Predlog je, da bi odvzemali proste kapacitete opti¢nih povezav iz obstojeCega stikala na novo
stikalo, skladno z navodili skrbnika sistema in dobavljeno dodatno opremo.

V vsako komunikacijsko omaro se dogradi dodatno (tudi v novo komunikacijsko omaro v
4.etazi):

o stikalo npr. Giga 48cm 24xRJ45 2xSFP+ CRS326-24G-2S+RM Mikrotik.

o 2x pretvornik FO SFP Mini-GBIC 10Giga Multimode Mikrotik S+85DLCO03D

e Optiéni patch MM 50.0 LC-LC 3m Leviton

e 3x patch panel
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6 TV INSTALACIJA

V objektu je Ze izveden koaksialni razvod za prenos TV signalov. Predvideva se, da se za
rekonstruirane prostore izvede nov koaksialni razvod.

Predlog izvedbe se uredi po navodilih skrbnika sistema (Bojan Nemanic s.p.), kjer je potrebno v
obstojece komunikacijske omare dograditi potrebno opremo za potrebe instalacij rekonstruiranih
prostorov v objektu A. V vsaki etazi je v komunikacijskem vozlis¢u dograjena oprema TV
razvoda (odcepniki, delilniki,..). Vsa oprema mora biti kompatibilna z obstoje¢im kabelskim
razvodom in opremo. Za razvod v 1., 2., 3. etazi se dogradi oprema v obstoje¢o komunikacijsko
omaro, za etazo 4 pa se oprema dogradi v novo komunikacijsko omaro.

Izvedba instalacije je predvidena na nacin:

Odcepnik v omarici RTV razvoda v komunikacijski omari v 1., 2., 3. etazi je ze povezan s
koaksialnim kablom iz 5. etaze in predvidoma ostaja obstoje¢. V 4. Etazi pa se instaélira nov
kabel iz 5.etaze, kabel RG11. Za potrebe prikljuc¢kov TV v sobah se dogradijo dodatni delilniki.
Po predlogu skrbnika sistema se dogradita na vsako etazo 1x 8-vejni in 1x 6-vejni deliulnik (Fube
ali Pratec ali Technics).

Kabelski razvod se izvede s koaksialnim kablom 75 — Kabel RG6U, kot npr. DG113 ali Belden
ali podobno. Predvidi se tudi odklop in demontaza obstojecih neaktivnih TV instalacij v sobah za
rekonstrukcijo, s ¢imer dobimo moc¢ne;jsi signal do odcepnikov in delilnikov. Glavni signal v 4.
Etazo pa se izvede s kablom RG11.

Pri izvedbi in zagonu instalacij je potrebno izvesti meritve signala, da se uskladi, ali predvideni
predlog instalacij ustreza. Za izmerjene instalacije se pripravi tudi poroc¢ilo meritev. Pri izvedbi
so mozna odstopanja glede na PZI (zaradi jakosti signala,..), mogoce bo potrebno dograditi tudi
ojacevalnik.

Pri izvajanju instalacije je potrebno pozornost posvetiti pravilnemu polaganju, priblizevanju in
krizanju komunikacijskih vodnikov z elektri¢nimi instalacijami in drugimi vodniki. Instalacija se
polozi delno nad spus¢enim stropom v kabelsko polico in delno podometno.

Prikljuéna mesta so predvidena s kon¢nimi TV vti¢nicami, Stevilo in mesta vti¢nic so razvidna iz

tlorisov objekta priloge 3.3.1. (1. nadstropje), 3.3.6. (2. nadstropje), 3.3.11. (3. nadstropje) in
3.3.16. (4. nadstropje). Vti¢nice se vgradijo podometno.
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7 POZARNO JAVLJANJE

V objektu je izvedeno obstojee pozarno javljanje. Pozarna centrala Zarja je obstojea. V
prostorih, namenjenih rekonstrukceiji pa so vgrajeni pozarni javljalniki samo na hodniku.

Predvideno je, da se v sklopu rekonstrukcije izvede pozarno javljanje v vseh prostorih posamezne
etaze. Glede na razpoloZljive rezerve posamezne pozarne zanke je predlog sledeci:

e 'V etazi 2 se nadaljuje dograditev obstojece zanke 2

e Vetazah 1, 3 in 4 se instalacija veZe na obstojeco zanko 3, ki omogoca dovolj rezerve.

Instalacija pozarnega javljanja je izvedena s pozarnim kablom rdece barve IY(St)Y 1x2x0,8mm,
Ki bo polozen delno po kabelskih policah in delno v samogasne cevi nadometno nad spuséenim
stropom ali v cevi RBT pod ometom.

Za obstojeci del objekta in pozarno javljanje glede delovanja sistema ni predvidenih sprememb.

Izvedba instalacije rekonstruirani del objekta:

Izdelan je projekt za izvedbo sistema zgodnje detekcije pozara ter alarmiranje in krmiljenje
naprav v primeru pozara (Popolna za$c¢ita). Omenjeni sistem omogoca, da se Cas od nastanka
pozara v njegovi zacetni fazi do javljanja dezurni gasilski sluzbi zmanj$a na minimum.

Projektirana je zankasta izvedba adresnih javljalnih linij z opremo Apollo, kar se dodatno poveca
zanesljivost delovanja sistema v primeru prekinitve linije. PoZarna centrala bo montirana v
pritli¢ju v prostoru sprejem.

Detekcija pozara se sestoji iz:
e Adresnih opti¢nih oz. termi¢nih javljalnikov
e Rocnih javljalnikov, namescenih ob izhodih iz objekta

Optic¢ne javljalnike je potrebno povsod montirati na strop. Mikrolokacije javljalnikov je potrebno
dolociti ob izvedbi, ki pa ne sme prevec¢ odstopati od predvidene v projektu. Montirani morajo
biti tako, da je do njih mozno priti ob vzdrzevanju oz. pregledovanju in servisiranju. Ce so zaradi
koli¢ine tehnoloskih instalacij javljalniki po montazi slabo opazni (v ¢im vec¢ji mozni meri se je
potrebno temu izogibati), je potrebno na teh mestih poskrbeti za ustrezno oznacitev posameznega
javljalnika.

Javljalniki morajo biti montirati v skladu s priporocili proizvajalca in ustreznimi predpisi. Tocno
lokacijo javljalnikov je potrebno uskladiti z ostalimi elementi na stropu (svetilke, anemostati,
itd.).

Montaza in razporeditev javljalnikov mora biti takSna, da njihovo delovanje ne bodo ovirale

ostale vrste instalacij. Ne smejo biti montirani v blizini poti dovoda svezega zraka v prostor,
temvec¢ na odvodnih poteh.
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Vse javljalnike je potrebno oznaditi s trajnimi napisnimi plos¢icami, ki bodo vsebovale celotno
oznako vsakega javljalnika.

Posamezne vrste in Stevilo javljalnikov je izbrano glede na namembnost in povrSino prostora, ki
ga pokrivajo.

Predvideni so naslednji tipi javljalnikov :
- Adresni opti¢ni javljalnik (Javljalnik omogoca zgodnje odkrivanje tlecih in odprtih
pozarov z veliko prisotnostjo dima)
- Vhodno/Izhodni modul (Prek breznapetostnih preklopnih kontaktov omogoca
odpiranje vrat, aktiviranje pozarnih loput)
- Roc¢ni javljalnik pozara (Omogoca takojSnje aktiviranje pozarnega alarma in bodo
names$ceni na vse evakuacijske poti in izhode iz objekta)

Stevilo javljalnikov poZara je pogojeno z uporabnim dometom, ki ga javljalnik $e more pokrivati.

Pozarno javljanje bo izvedeno s ciljem zagotavljanja zgodnjega oz. pravocasnega odkrivanja
pozarnih veli¢in (prisotnost belega dima, nagel dvig temperature), alarmiranja in ukrepanja v
smislu zagotovitve pozarne varnosti ljudi in premozenja.

Alarmni koncept bo prepreceval nepotrebno alarmiranje, uposteval prisotnost oz. odsotnost
dezurne osebe in bo organiziran po principu dvostopenjskega alarma. Odziv dezurne osebe bo
nadzorovan z uporabo dveh razli¢nih Casovnikov (potrditveni €as in maksimalni ¢as za lociranje
pozara). Alarm 1. stopnje vedno aktivirajo avtomatski javljalniki, alarm 2. stopnje pa rocni
javljalniki. V primeru odsotnosti dezurne osebe se vedno aktivira alarm 2. stopnje.

Podrocje varovanja bo doloceno tako, da bo mozno hitro in nedvoumno izslediti izvor pozara.
Logicna struktura bo razdeljena na podrocje, sektorje, skupine in javljalnike.

Za opozorilo zaposlenim in bivajo¢im, bodo v objektu nameséene alarmne sirene. Sirene prozi 2.
stopnja poZzarnega alarma.

1. PoZarne stopnje :

Stopnja alarma SproZilni elementi
1. Stopnja Adresni opti¢ni ali termicni javljalnik
2. Stopnja Ro¢ni javljalnik, dva ali ve¢ opti¢nih javljalnikov (skupina)
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2. Krmilna tabela - tabela vhodno/izhodnih signalov centrale poZarnega javljanja:

Zap. | Transponder ADRESA | Vhod/ Izhod | Opis Vplivni
St. element
1 TR1-1 Vhod

2 2/088 TR1-2 Vhod

3 TR1-3 Izhod Odpiranje vrat
1 TR2-1 Vhod Pozarna loputa
2 2/104 TR2-2 Vhod

3 TR2-3 Izhod Pozarna loputa
1 TR3-1 Vhod

2 3/034 TR3-2 Vhod

3 TR3-3 Izhod Odpiranje vrat
1 TR4-1 Vhod Pozarna loputa
2 3/050 TR4-2 Vhod

3 TR4-3 Izhod Pozarna loputa
1 TR5-1 Vhod

2 3/059 TR5-2 Vhod

3 TR5-3 Izhod Odpiranje vrat
1 TR6-1 Vhod Pozarna loputa
2 3/075 TR6-2 Vhod

3 TR6-3 Izhod Pozarna loputa
1 TR7-1 Vhod

2 3/084 TR7-2 Vhod

3 TR7-3 Izhod Odpiranje vrat
1 TR8-1 Vhod Pozarna loputa
2 3/100 TR8-2 Vhod

3 TR8-3 Izhod Pozarna loputa

Vse kabelske povezave v zanki poZarnega javljanja je potrebno izvesti s kablom TY(St)Y
1x2x0,8mm, rdece barve.

Investitor si mora pred za¢etkom uporabe vgrajenega sistema aktivne pozarne za$cite v skladu s
Pravilnikom o pregledovanju in preizkusanju vgrajenih sistemov aktivne pozarne zascite
pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju in sicer za novo vgrajene sisteme aktivne pozarne

zaSCite oz. raz§irjene sisteme aktivne pozarne za$cite in to za del, ki je na novo vgrajen.
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ElektroinStalacije

Elektroinstalacije javljanja POZARA so prilagojene ostalim §ibko to¢nim elektroingtalacijam v
objektu. Ob vseh elementih pozarno javljalne naprave so pritrjene lokacijsko pripadne oznake,
enake kot so navedene v tem projektu. Oznacevalne plosCice so rdece barve z belimi oznakami.
Oznake so obstojne in dobro vidne od tal s prostim ocesom.

oznaka adresne zanke adresa javljalnika
Roc¢ni javljalniki, ki so namenjeni aktiviranju siren in bliskavk, so opremljeni s tablicami

velikosti 125x125 mm in z narisanim simbolom, ki je izdelan skladno s standardom SIST 1013,
enako so opremljene tudi alarmne sirene.

N

L=

Za zascCitni ukrep pred nevarnostjo dotika s previsoko napetostjo je uporabljen enak za$¢itni
ukrep kot je predpisan za ostale elektricne porabnike. V nasem primeru je zivljenjsko nevarna
napetost 230V AC prisotna samo v napajalnem delu pozarne centrale in v napajalnem delu obeh
dodatnih napajalnikov. Vse ostali elementi sistema javljanja pozara so prikljuceni na delovno
napetost 24V DC in spadajo pod zascitni ukrep "MALA NAPETOST".

Razporeditev opreme je razvidna iz tlorisov objekta priloge 3.3.3. (1. nadstropje), 3.3.8. (2.
nadstropje), 3.3.13. (3. nadstropje) in 3.3.18. (4. nadstropje).

Vzdrzevanje

Za pravilo delovanje sistema so potrebni redni pregledi in redno vzdrZevanje. Dogovor o tem
mora biti sklenjen neposredno po zakljuc¢ku del, ne glede na to, ali je objekt zaseden ali ne.
Dogovor skleneta uporabnik ali upravitelj zgradbe in proizvajalec, dobavitelj ali organizacija,
pooblascena za vzdrzevanje in servisiranje sistema. Sporazum mora vsebovati dolocila o na¢inu
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zagotavljanja dostopa do objekta kot tudi rok, v katerem je potrebno vzpostaviti normalno
delovanje po odpovedi ali napaki sistema. Ime in telefonska Stevilka servisne organizacije morata
biti vidno oznacena na pozarni centrali.

Za uspesno vzdrzevanje so potrebne dolocene aktivnosti tako pooblas¢enega vzdrzevalca kot tudi
uporabnika zgradbe- objektov.

e Dnevni pregledi: uporabnik mora zagotoviti dnevno preverjanje:
» da pozarna (plinska) centrala prikazuje normalno stanje, oziroma da se motnja vpise
v dnevnik (servisna mapo) in pokli¢e vzdrzevalno organizacijo,
» daje prejsnji dan ugotovljena motnja odstranjena oz da je postopek v teku,

e Mesecni pregledi: uporabnik mora zagotoviti najmanj enkrat mese¢no preverjanje:
» da se rezervni generator (Ce obstoja) vklopi in da je zaloga goriva zadostna,
» da se aktivira vsaj en javljalnik (vsak mesec v drugi coni) in s tem preveri zmoznost
pozarne centrale, da javi alarm, da vklopi sireno (ali alarm preko ozvocenja) in da vklopi
druge priklopljene opozorilne naprave,
> da se preveri povezava z alarmnim centrom.

e Cetrtletni pregledi: uporabnik mora zagotoviti, da pooblas¢ena oseba najmanj na 3 mesece:
» preveri vse vpise v dnevnik (servisno mapo) in sprozi ustrezne akcije,
» preveri vse priklju¢ke akumulatorskih baterij,
» vizualno pregleda poZarno centralo glede znakov zastajanja vlage ali drugih poskodb,
> izvede ostale teste, ki jih je predpisal instalater, dobavitelj ali proizvajalec opreme in
sicer:
» preizkus delovanja sistema samo na omrezno napetost,
» preizkus delovanja sistema samo na rezervno napajanje 24 V,
» preizkus javljalnih linij (preizkus 1/4 javljalnikov, ki jih obsega celoten sistem).
Vsak javljalnik se na ustrezen nacin aktivira in so¢asno preveri svetlobni indikator na
javljalniku in eventuelni loceni svetlobni indikator,
preizkus krmilnih linij in izklopov,
kontrola in preizkus alarmnih siren,
preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto,
preizkus delovanja dodatnega prikazovalnika, ¢e obstaja,
pregleda, ali je prislo do strukturnih sprememb ali do sprememb zasedenosti zgradbe
in prostorov, ki bi lahko vplivali na zahteve glede razporeditve ro¢nih javljalnikov,
avtomatskih javljalnikov, siren itd.

"VVVVY

e Letni pregledi: uporabnik mora zagotoviti, da pooblas¢ena oseba najmanj enkrat letno:
» preveri v dnevniku (servisni mapi) ali so bili opravljene predvideni dnevni, mese¢ni
in Cetrtletni pregledi,
» preveri delovanje vsakega javljalnika,
» vizualno pregleda, da niso poskodovane naprave ali kabelski prikljucki,
» vizualno pregleda, da ni prislo do strukturnih sprememb zgradbe ali do sprememb
zasedenosti zgradbe in prostorov, ki bi lahko vplivali na zahteve glede razporeditve
ro¢nih javljalnikov, avtomatskih javljalnikov, siren itd. Pregledati je potrebno tudi, da
obstoja prazen prostor vsaj 500 mm v vseh smereh okoli javljalnikov in da so ro¢ni
javljalniki lahko dostopni in dobro vidni,
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> pregleda in testira vse akumulatorske baterije.
» Pregled in nastavitev obcutljivosti javljalnikov plina s pomocjo testne koncentarcije
plina

Vsako nepravilnost je treba vpisati v dnevnik (servisno mapo) in ¢im hitreje sproziti postopek za
odpravo neskladnosti.

Celotni pozarnojavljalni sistem mora biti redno vzdrzevan (S pregledi in preskusi na vsake tri
mesece) od strani pooblascene servisne sluzbe. Skladno s Pravilnikom o pregledovanju in
preizkuSanju vgrajenih sistemov aktivne pozarne zascite (Ur. list R Slovenije, §t. 45/2007) mora
biti celotni poZarnojavljalni sistem preizkusen od strani pooblas¢enega zavoda, kateri tudi izda
potrdilo 0 brezhibnosti. Ta pregled in preizkus pa je potrebno obnavljati periodi¢no v obdobjih
krajSih od treh let.

Da bo naprava ucinkovito sluzila svojemu namenu je zaZeleno, da dezurno osebje, ki je
zadolZeno za nadzor nad pozarnojavljalnim sistemom, obCasno ponovno precita pisna navodila o
uporabi pozarnojavljalne naprave, ker nikdar ne vemo kdaj lahko pride do pozara oziroma
podobne situacije, in ¢e bomo vedno dobro seznanjeni z delovanjem in upravljanjem pozarne
centrale, bomo vedno znali pravilno in pravocasno ukrepati. Dezurna oseba, ki je zadolzena za
pozarno centralo, ali oseba, ki opazi nepravilnosti v delovanju sistema, je dolzna takoj obvestiti
nadrejenega, oziroma pristojno servisno sluzbo, da v najkrajsem moznem casu odpravi napako.
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8 INSTALACIJA OZVOCENJE

V objektu je ze izvedeno ozvocenje. Ojacevalna naprava je obstojea. V sklopu projekta je v
vseh 4 rekonstruiranih etazah (1A, 2A, 3A in 3A) predvideno tudi lokalno ozvocenje, ki naj bi
bilo instalirano za boljsi ambient. Predviden zvo¢niski sistem se dogradi v dnevnem prostoru v
vseh rekonstruiranih etazah. Predvidi se, da se instalacija ozvocCenja v rekonstruiranem delu
objekta dogradi iz obstojeCega dela objekta, instalacija iz shrambe. Predvidena je razsiritev
obstojece linije.

Instalacija se vklju¢i v obstojeco vejo ozvodenja, instalacija se izvede s kablom tasker 2x2,5mm?
ali ustrezno. Kabli se polozijo delno po obstojecih trasah v Sibkotoénih kabelskih policah, v
medstropovju v RFS ceveh in v stenah v RBT ceveh.

Oprema je predvidena npr. vgradni zvo¢nik, Ki naj bo enakih karakteristik kot zvo¢niki v delu
objekta B. Predvideni so podometni atenuatorji pri mizah za sestre. Tudi v objektu B zaenkrat $e

ni zvo¢nikov, izveden je samo kabelski razvod, kabli pa so pripravljeni v p/o dozah za priklop.

Razporeditev opreme je razvidna iz tlorisov objekta priloge 3.3.5. (1. nadstropje), 3.3.10. (2.
nadstropje), 3.3.15. (3. nadstropje) in 3.3.20. (4. nadstropje).
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9 SESTRSKI KLIC

Sestrski klicni sistem ima patentirano modularno zasnovo. Primeren je za najbolj zahtevne
uporabnike, saj je lahko zasnovan kot najbolj izpopolnjen sistem, ki nudi tehnolosko napredne
funkcije, in s tem uporabniku zagotavlja najvi§jo stopnjo udobja in lajsa delo sestrskemu osebju,
lahko pa je zasnovan tudi kot enostaven sistem za klic sester z osnovnimi funkcijami in varnim
delovanjem, in je tako primeren tudi za domove starejsih.

Na oddelku je Ze izveden klicno bolniski sistem v skladu s obstoje¢im konceptom doma.
Predvideno je, da se ohrani obstojeci sestrski klicni sistem Nurse call. Demontirajo se obstojeci
sobni modli Nurse call N46 Wall transmiter in se ponovno montirajo po koncanih gradbenih
delih, v kolikor se ohranja obstoje¢i sistem. Predlog je, da se samo dolo¢ena oprema zamenja z
novo (pri postelji, v kopalnici, pred vhodnimi vrati), ve¢ina jo ostane obstojece (N46, sprejemno
oddajna enota).

Vsa mesta vgradnje opreme se poenoti po vseh sobah, identi¢no instalaciji na delu objekta B.
Vezava, logika delovanja, sporocila alarma enako kot na traktu B.

Kabelski razvod se izvede s komunikacijskim kablom npr. S/FTP cat.6A, skladno z blokovno
shemo in tlorisi in se navezuje na obstojeci sistem v nastanitvenem objektu.

Pri postelji je predvidena vti¢nica za klicno vrvico, v kopalnici je predvideno potezno stikalo pri
skoljki, pri izhodu pa klicno razresni modul N46 katerega se demontira in po koncani obnovi
montira nazaj. Na hodniku ob vratih je potrebno vgraditi podometno dozo na katero se naknadno
lahko postavi signalni indikator v LED tehniki

Razporeditev opreme je razvidna iz tlorisov objekta priloge 3.3.5. (1. nadstropje), 3.3.10. (2.
nadstropje), 3.3.15. (3. nadstropje) in 3.3.20. (4. nadstropje).
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10 INSTALACIJA IZENACENJA ELEKTRICNIH POTENCIALOV

Za preprecevanje pojavljanja potencialnih razlik med razli¢nimi kovinskimi deli se v objektu
izvede izenaCenje potencialov. Glavno izenacenje potenciala v prizidku v objektu je obstojece.

Na zbiralko za izenacenje potenciala bodo dodatno prikljuceni: za$Citne zbiralke razdelilne
omare, vodovod, instalacija ogrevanja, dodatne zbiralke za dodatno izenaCenje potenciala.
Instalacija za izenaCenje potenciala se izvede z vodnikom rumeno-zelene barve.

Na dodatno zbiralko za izenacenje potenciala bodo prikljuéeni: vodovod, instalacija ogrevanja,
parapetni kanali, talne doze, kovinske mase konstrukcije sten in vrata. Instalacija za izenacenje
potenciala se izvede z vodnikom rumeno-zelene barve.

Vsi stiki na kovinske mase in opremo se izvedejo z ustreznimi objemkami in kabelskimi ¢evlji ali
z varjenjem. Vse stike na kovinske cevi izvesti z vodnikom HO7V-K 6 mm? in ustrezno kovinsko
objemko z vijacenjem vijaka M6.

Kontrola presekov zas¢itnih oz. ozemljitvenih vodnikov in vodnikov za izenacevanje potencialov
je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54 toc¢ka 543, ki doloca, da mora biti presek
zaSCitnega vodnika S dimenzioniran skladno s tabelo 54.3:

Presek faznega vodnika S Minimalni prerez zasmtnega vodnika ( mm® )
(mm*) Zas¢itni vodnik je iz istega Zas¢itni vodnik ni iz istega
materiala kot fazni vodnik materiala kot fazni vodnik
: ‘
S <16 S —xS
ka
a kl
16 <8 =35 16 —x 16
k>
a ky S
$>35 57 LR
2 k, 2

Kjer je :

k; vrednost k za fazni vodnik, izbran iz tabele A.54.1 ( SIST IEC 60364-5-54 ) ali iz tabel v standardu SIST 1IEC
60364-4-43, glede na material vodnika in izolacije

k; vrednost k za za§éitni vodnik, izbran iz tabel A.54.2 do A.54.6

* za PEN vodnik je redukcija preseka dovoljena samo v soglasju s pravili za dimenzioniranje nevtralnega vodnika
{ SIST IEC 60364-5-52, totka 524 )
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V primeru, da zasc€itni vodnik ni del kabla ali vodnika, mora imeti najmanjsi prerez
(SIST HD 60364-5-54, tocka 543.1.3):

- 2,5mm?za Cu ali 16mm? za Al, e je vodnik mehansko zas¢iten

- 4mm? za Cu ali 16mm?, &e vodnik ni mehansko za$&iten

Standard dolo¢a, da morajo biti preseki vodnikov za povezavo na glavno zbiralko za
izenacevanje potencialov (SIST HD 60364-5-54, tocka 544.1.1):

- najmanj 6mm? &e je baker
- najmanj 16mm?, e je iz aluminija
- najmanj 50mm?, e je jeklen

Dodatni vodniki za izenacevanje potenciala pa ne smejo biti manjs$i od prereza najmanjSega
zaiGitnega vodnika, vezanega na te prevodne dele. Ce dodatni vodnik za izena¢enje potenciala
povezuje prevodni del in nek tuj prevodni del, ne sme biti njegov prerez manjsi od polovice
prereza zas¢itnega vodnika, vezanega na ta prevodni del.
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11 UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upostevani naslednji tehniski predpisi, standardi in
normativi:

— Gradbeni zakon / GZ / Ur. 1. RS, st. 61/2017

— Zakon o gradbenih proizvodih / ZGPro / Ur. . RS, §t. 52/2000

—  Zakon o varstvu pred pozarom / ZVPoz / Ur. 1. RS, §t. 71/1993, 87/2001, 105/2006
— Zakon o varnosti in zdravju pri delu/ ZVZD / Ur. 1. RS, §t. 56/1999, 64/2001

—  Pravilnik o projektni in tehni¢ni dokumentaciji Ur.l. RS 66/2004, 54/2005

— Pravilnik o projektni dokumentaciji Ur. 1. RS, §t. 55/2008

— Pravilnik o uéinkoviti rabi energije v stavbah Ur.l. RS 93/2008

— Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazenja okolja Ur.l. RS 81/07, 109/07, 62/10
in 46/13

— Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme Ur. 1. RS, §t. 101/2004
— Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah Ur. 1. RS, §t. 31/2004, 10/2005, 83/2005

— Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih Ur. 1.
RS, st. 83/2005

— Pravilnik o elektri¢ni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj doloCenih napetostnih me;j
Ur. . RS, st. 27/2004

— Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka Ur. 1. RS, §t. 29/1992
— Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele Ur. 1. RS, §t. 28/2009
— Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah Ur. 1. RS, §t. 41/2009

— Uredba o zelenem javnem narocanju Ur. 1. RS, §t. 51/17
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1760

— Tehni¢na smernica TSG-1-001:2019 Pozarna varnost v stavbah
— Tehniéna smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije
— Tehniéna smernica TSG-N-003:2013 Zas¢ita pred delovanjem strele

— Tehni¢na smernica TSG-1-004:2010 Ucinkovita raba energije

Novo mesto, maj 2021 Pooblasceni inZenir:
Dusan Absec, dipl.inz.el.
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12

10.

11.

12.

KONCNE DOLOCBE

Investitor je dolzan organizirati strokovni nadzor nad izvedbo elektricnih instalacij pred
pricetkom del.

Izvajalec del mora pri izvedbi upostevati veljavne tehni¢ne predpise in normative za tovrstne
instalacije.

Izvajalec del je dolzan, da dela izvede strokovno in kvalitetno.

Ves uporabljeni instalacijski material mora ustrezati tehni¢énim smernicam in navedenim
SIST standardom.

Vodnike je dovoljeno polagati samo vodoravno ali vertikalno. PodaljSevanje vodnikov v
ceveh ni dovoljeno.

Na mestih, kjer so vodniki izpostavljeni mehanskim poskodbam, morajo biti mehansko
za§citeni.

V zemljo je dovoljeno polagati samo vodnike, ki so namenjeni za polaganje v zemljo.
Polmer krivine kabla ne sme biti manjsi od 15 kratnega premera kabla.

Razdelilce je potrebno opremiti z oznakami iz projekta in enopolno shemo izvedenega stanja,
ki jo izdela izvajalec del po dokoncanju del. Varovalke morajo biti oznacene z namembnostjo
tokokrogov in jakostjo varovalnega vlozka.

Nevtralni in zas¢itni vodnik sta vezana vsak na svojo zbiralko in sta glede na sistem zascite
locena ali zdruzena Sele v glavnem razdelilcu. Posebno pozornost je posvetiti spajanju
zaSCitnega vodnika na zascCitno zbiralko in na S$Citene kovinske mase. Zas¢itni vodnik mora
biti rumeno-zelene barve (NYM-J, NYY-J, FG70R).

V vsakem objektu je izvedena izenacenje potenciala po TSG-N-002:2013, ki mora povezati
naslednje: glavni zas¢itni vodnik, PEN vodnik v kolikor obstaja (U dotika > 50 V), temeljno
ozemljilo, kovinske vodovodne cevi, cevi plinske instalacije, dvizne vode centralnega
ogrevanja, strelovodno instalacijo.

Ob dokoncanju elektri¢cnih montaznih del mora izvajalec opraviti kontrolo in verifikacijo
lastnosti izvedenih elektri¢nih instalacij v skladu s TSG-N-002:2013, ki se sestoji iz:

12.1. Preverjanja s pregledom (elektri¢na instalacija se pregleduje, ko je izklopljena):

—  za§cita pred elektricnim udarom

— ukrepi za zascito vodnikov pred razSirjanjem ognja in termi¢nimi vplivi in trajno
dovoljene obremenitve in dovoljeni padec napetosti

— izbira in nastavitev zaS¢itnih naprav in naprav za nadzor

— brezhibnost postavitve ustreznih stikalnih naprav glede na lo¢ilne razdalje

— izbira opreme in zasc¢itnih ukrepov glede na zunanje vplive

— prepoznavanje nevtralnega in zas¢itnega vodnika

— obstoj shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij

— prepoznavanje tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme
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povezave, stiki vodnikov
dostopnost in razpolozljivost prostora za potrebe obratovanja in vzdrZzevanja

12.2. Meritve elektri¢nih instalacij:

izolacijske upornosti med vodniki pod napetostjo (tudi N vodnikom)

izolacijske upornosti proti ozemljitvenemu PE vodniku (PEN vodniku)

impedance okvarne zanke in kratkosticne zanke ter ugotavljanje pravilnosti
odklopnega Casa zaS€itnih naprav

upornosti zas¢itnega vodnika med razdelilnikom in glavnim izenac¢enjem potenciala
pravilnosti delovanja naprav za diferen¢no tokovno zaséito

najmanjSe upornosti dotika z zemljo tujih prevodnih delov, ki niso povezani z
zaS¢itnim vodnikom, vendar pri napajanju z nadzemnim vodom lahko prek njih pride
do okvare med fazo in zemljo

in ugotavljanje pravilnosti zas¢itnih ozemljitev

in ugotavljanje pravilnosti obratovalnih ozemljitev

in ugotavljanje pravilnosti zdruzenih ozemljitev

in ugotavljanje pravilnosti ozemljitev prenapetostnih odvodnikov

zas¢ite pred elektriénim udarom v vseh prikljuénih to¢kah elektri¢ne instalacije
zaSc¢ite pred nadtoki v vseh prikljucnih tockah elektri¢ne instalacije

elektri¢ne neprekinjenosti zas¢itnega tokokroga elektri¢nih razdelilnikov
odvodljivost podov in druge zascite pred stati¢no elektrino

upornost tal in sten, kadar je kot zascita pred elektriénim udarom uporabljena
postavitev v neprevodne prostore

izolacije loCilnih transformatorjev, kadar je kot ukrep za zasCito pred elektricnim
udarom uporabljeno elektricno locevanje

vi§jeharmonskih komponent in

jalove energije (cos @)

Novo mesto, maj 2021 Pooblasceni inZenir:

Dusan Absec, dipl.inz.el.
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13 APROKSIMATIVNI PREDRACUN, PZI

za izvedbo elektri¢nih instalacij za inv. DSO Crnomelj, Ulica 21. Oktobra 19¢, 8340 Crnomelj
na objektu Rekonstrukcija trakta A v DSO Crnomelj

V ceno je zajeta dobava in vgradnja ustreznega instalacijskega materiala, preizkus in zagon za
sisteme, ki so opisani v tehni¢nem porocilu.
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POPIS DEL S PREDIZMERAMI

Investitor: DSO Crnomelj
Ulica 21. oktobra 19c¢
8340 Crnomelj

Objekt: Rekonstrukcija trakta A v DSO Crnomelj
Skupna rekapitulacija
Vrsta projektne dokumentacije: pz|
Stevilka projekta: 782/2021-A
Stevilka naérta: p21-012
Vrsta nacrta: 3. Nacrt s podrogja elektrotehnike
Kraj in datum: Novo mesto, maj 2021

SKUPNA REKAPITULACIJA

A

mooOw

Skupni stroski -
1. nadstropje -
2. nadstropje -
3. nadstropje -
4. nadstropje -

Skupaj - SKUPNA REKAPITULACIJA -

39



POPIS DEL S PREDIZMERAMI

Investitor: DSO Crnomelj

Ulica 21. oktobra 19c¢
8340 Crnomelj

Objekt: Rekonstrukcija trakta A v DSO Crnomelj

Skupni stroski

Vrsta projektne dokumentacije: pz|
Stevilka projekta: 782/2021-A
Stevilka naérta: p21-012
Vrsta nacrta: 3. Nacrt s podrogja elektrotehnike
Kraj in datum: Novo mesto, maj 2021

OPOMBE:

*

V ponudbeni ceni po enoti mere zajeti dolbenje,
izdelavo prebojev ter ostala gradbena dela potrebna za
izvajanje elektri¢nih instalacij. Upostevati pripravljalna
in zakljuéna dela, drobni material, vkljuéno z vsemi
transporti, pomoznimi deli in potrebnimi ukrepi za
zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so
potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.

*Za vso vgrajeno opremo je potrebno dostaviti navodila
za uporabo in varno vzdrzevanje v slovenskem jeziku

*
Izvajalec del si mora za dela, pri katerih je potrebna
uporaba fiksnih ali pomicnih odrov, lestev, avtodvigala
ali podobno, le-te zagotoviti sam oz. jih upoStevati v
ceni za enoto.

*
Izvajalec del mora poskrbeti za &iS&enje prostorov po
kon&anih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno
mestno deponijo ter sprotno vsakodnevno €&is¢enje
gradbisc¢a

*Vse cene so brez DDV
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1 Kabli

1.1. Dobava in polaganje kabla, pod ometom, delno v cev
RFS, delno v RBT ceveh, delno v kabelskih policah

*FG160R16 5G2,5mm?2 m 66
*FG160R16 5G4mm?2 m 33
*FG160R16 4G95mm2 (napajalni kabel iz =RG) m 19
Rekapitulacija - Kabli
2 Fiksni priklopi
* priklop klimat zunaj; kabel 5x2,5mm2; 400V kom 1
* priklop kompresor klimata; kabel 5x2,5mmz2; 400V kom 1
* priklop grelec klimata; kabel 5x4mm2; 400V kom 1
* priklop napajalnega kabla v razdelilni omari 400V, =RG
in =R.A0, kabel 4x95mm?2 (popis zajema 2 kom zaradi
priklopa na obeh koncih kabla) kom 2
Rekapitulacija - Fiksni priklopi
3 Instalacijske cevi, kanali, police
Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom
3.1. Cevi
*cev euroflex gibljiva, fi12-fi36, za priklop fiksnih
priklju¢kov m 10
3.2. Kabelske police
Kabelska polica, komplet s spojkami, pritrdilnim in
obesalnim priborom, LENX; ELBA ali podobno
*PK100/60 m 30
*PK200/60 m 2
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3.3.

3.4.

3.5.

Dodatni pribor za kabelske police za izdelavo kabelskih
tras

* pokrov kabelske police PPE100

* pokrov kabelske police PPE200

Konstrukcijsko zelezo

* Obdelano profilno Zelezo oz. cevi za pomozne nosilne
konstrukcije kabelskega razvoda

Pozarne vre€ke, pozarni prehodi

Tesnenje kabelskega prehoda s pozarnimi vreCkami
(predviden preboj za prehod kabelske trase
komunikacijskih kablov oz. jakoto¢nih kablov)

Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehni¢no
soglasje. Po pozarni zasciti se preboje oznaci z
odgovarjajo¢imi nalepkami.

- tesnenje posameznih oz. manjsih prebojev do fi30;
EI60

- tesnenje prebojev do fi60; EI60

- tesnenje prebojev do 50x10; EI60

Izsekavanja, rezijske ure

* . . g .
Izsekavanje stene za vgradnjo razdelilnika, ¢iS€enje in
odvoz materiala, zasc¢ita ostale opreme v ¢asu
izvajanja gradbenih del

*1zdelava prebojev do fi60, za prehod kablov oz. cevi
(upostevani preboji za etazo visje ,..)

*1zdelava prebojev npr. do 150x100, za prehod
kabelskih polic

kg

kos
kos

kos

ur

kos

kos

14

15

Rekapitulacija - Instalacijske cevi, kanali, police
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4 Razdelilci
4.1. Elektritna razdelilna omara =R_AO podometna, z

vgrajeno slede€o opremo (ali ustrezno): kpl 1
* elektrina omara podometna triredna, kot npr. Hager
FWB53N ali podobno kom 1
*prenapetostni odvodniki, npr. Raycap ProTec TH1-
300-3+0, alternativa Hermi, Schrack, Eaton,
Schneider Electric.. kpl 1
*glavno stikalo npr. CLBS 100 3P ETI, alternativa
Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom 1
*instalacijski odklopnik ETIMAT C16A/3-pol, alternativa
Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom 2
*instalacijski odklopnik ETIMAT C20A/3-pol, alternativa
Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom 1
*instalacijski odklopnik ETIMAT C32A/3-pol, alternativa
Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom 4
*klju¢avnica kom 1
*sponke npr. Schrack IKB01016; 80A ali podobno kom 3
* zbiralnica Cu, VS sponke, drobni vezni in pritrdilni
material..
4.2. Elektritna razdelilna omara obstoje¢a =RG
prostostojeca, dograditve po opisu (ali ustrezno): kpl 1
“varovaléni logilnik Wohner 125A za montaZo na
zbiral€ni sistem kom 1
*vloZek taliini NHO00 gG 80A kos 3
*dograditve podnoZja, stikalne manipulacije,
oznacevanije, ostala pripravljalna in zaklju¢na dela ur 5
*drobni vezni in pritrdilni material..
Rekapitulacija - Razdelilci
5 lzenaéenje potencialov
5.1. Vodnik, polozen n/o v kabelskih policah do
posameznih stikov za izenaCenje potenciala, komplet z
instalacijskim materialom in priborom
*HO7V-K 1x6mm2 rumeno zelena m 35
9.2. |zdelava stikov na tehnologko opremo, kovinske mize,
kabelske police, ipd. z vijakom in kabelskim Cevljem kom 4

Rekapitulacija - 1zenaéenje potencialov
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6 Strelovodnainstalacija

*

Ozemljilo valjanec RH1 30x3,5 mm, polozen v zemliji
od obstojeCega odvoda do temeljev agregata

Krizne sponke KONO1, Rf, koda npr. 50422 HERMI, ali
ustrezno

Krizne sponke KONOQ1+ svorniki (Rf-V) iz nerjavecega
jekla za izvedbo vijagnih merilnih spojev med
ploS&atimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi
konstrukcijami HERMI, ali ustrezno

Stik na obstojece ozemljilo; stik z ostalimi kovinskimi
deli, kot so kovinske konstrukcije, z vijatenjem

kom

kom

kom

15

Rekapitulacija - Strelovodna instalacija

7 Univerzalno ozi¢enje
(za omarico za sestrski klic)
7.1. Kabli in ostali vodovni material

7.1.1. Dobava in polaganje kabla, delno v cev RFS, delnov
RBT ceveh, v talnih kanalih ali kabelskih policah

*SIFTP cat.6A R&M, alternativa Nexans ali ustrezno
(Univerzalno oZi€enje)

7.1.2. Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

*cev RBT, fi 16-36, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spuséenim stropom

7.2. Komunikacijsko vozli§ée + oprema

7.21. Komunikacijska omara V.A.1. - vozli§¢e obstojece,
dograditve po opisu:

*Snap-in konektor R&M, alternativa Nexans; BrandRex
FTP, cat.6A
* Povezovalni kabel patch, S/FTP, razli¢nih dolzin

7.3. Komunikacijske vtiénice

44
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7.4.

*Vtiénica komunikacijska za podometno montazo , z
mikrovti€nico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A

ZakljuCevanje, meritve in oznacevanje

*Zakljuéevanje instalacijskih kablov na krone letvice in
komunikacijske vti¢nice

- S/IFTP cat.6A
*Meritve S/FTP kablov, izdelava merilne dokumentacije

*Oznacevanje vodnikov v omaricah in vti¢nicah

kom 1 _

kom 1 -
kos 1 -

kpl 1 -

Rekapitulacija - Univerzalno ozi¢enje

8 Sestrski klic

8.1.

8.2.

8.3.

Specifikacija za sestrski klicni sistem, vkljuéno z
dobavo, montazo in programiranjem ter Solanje
negovalnega in vzdrzevalnega osebja:

Ponudnik mora zagotavljati pooblasceni servis za
€as garancije in servisiranje izven garancijskega
obdobja.

Vsa navedena oprema, funkcije in dodatki so
zahtevani ze ob sami nabavi. Oprema
EUROTRONIK ali enakovredno:

V tej poziciji predvideno urejanje in zagotavljanje
komunikacij sestrskega klica med etazami

Montaza

Na pripravljeno instalacijo

Vklju€uje vsa potrebna dela za vzpostavitev popolne
funkcionalnosti sistema

Solanje
- Negovalnega in vzdrZevalnega osebja

Programiranje
- Po zelji uporabnika
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8.4. Preizkus in spus€anje sistema v pogon
kpl 1

Rekapitulacija - Sestrski klic

9 Drobni montazni material, nepredvideni stroski

Drobni montazni material (uvodnice, vijaki, sponke,..)
za mog¢, Sibkoto¢no instalacijo, strelovodno instalacijo
in instalacijo za izenacCenje elektricnega potenciala cca 2%

Nepredvidena in dodatna dela, sprememba od
nacrtovanih del. Obra¢un po dejanskih stroskih in
potrjeni gradbeni knjigi ocena 5%

Rekapitulacija - Drobni montazni material,
nepredvideni stroski

10 Izdelava dokumentacije, pridobivanje dokazil

* Vrisovanje sprememb v PZl in predaja UREJENE
dokumentacije kot podloga za PID kpl 1

Izdelava Projekta izvedenih del PID za dograditve kpl 1

Pridobivanje in kompletiranje dokazil o zanesljivosti
objekta kpl 1

Rekapitulacija - 1zdelava dokumentacije,
pridobivanje dokazil

11 Izvedba meritev
*
Izvedba meritev za komplet izvedeno elektri¢no
instalacijo skupne rabe z izdelavo zapisnikov in porogil
v sestavi:
- merjenje impedance okvarne zanke
- merjenje izolacijske upornosti
- merjenje izenacitev potencialov
- funkcionalni preizkus kpl 1

Rekapitulacija - Izvedba meritev
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REKAPITULACIJA

1 Kabli

2 Fiksni priklopi

3 Instalacijske cevi, kanali, police

4 Razdelilci

5 lzenaéenje potencialov

6 Strelovodnainstalacija

7 Univerzalno ozi¢enje

8 Sestrski klic

9 Drobni montazni material, nepredvideni stroski

10 lzdelava dokumentacije, pridobivanje dokazil
11 lzvedba meritev

Skupaj - REKAPITULACIJA
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POPIS DEL S PREDIZMERAMI

Vrsta projektne dokumentacije:
Stevilka projekta:
Stevilka naérta:
Vrsta nacrta:
Kraj in datum:

OPOMBE:

Investitor:

Objekt:

Y, popisu prostorov so zajete svetilke po opisu.
Morebitne zamenjave po potrditvi arhitektke ali

*

*
Izvajalec del mora poskrbeti za ¢iS€enje prostorov po

investitorja.

V ponudbeni ceni po enoti mere zajeti dolbenje,
izdelavo prebojev ter ostala gradbena dela potrebna
za izvajanje elektri€nih instalacij. Upostevati
pripravljalna in zaklju¢na dela, drobni material,
vkljuéno z vsemi transporti, pomoznimi deli in
potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela
delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po

posamezni postavki.

Za vso vgrajeno opremo je potrebno dostaviti
navodila za uporabo in varno vzdrzevanje v

slovenskem jeziku

Izvajalec del si mora za dela, pri katerih je potrebna
uporaba fiksnih ali pomi¢nih odrov, lestev,
avtodvigala ali podobno, le-te zagotoviti sam oz. jih

upostevati v ceni za enoto.

konCanih delih in odvoz odpadnega materiala na
stalno mestno deponijo ter sprotno vsakodnevno

CidCenje gradbidCa

* Vse cene so brez DDV
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Ulica 21. oktobra 19c¢
8340 Crnomelj

Rekonstrukcija trakta A v DSO Crnomelj
1. nadstropje
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P21-012

3. Nacrt s podrocja elektrotehnike

Novo mesto, maj 2021



1 Kabli

11 Dobavain polaganje kabla, delno pod ometom, v cev
RFS nad spuscenim stropom, v RBT ceveh v stropu,
stenah, tlaku in delno v kabelskih policah
* NYM-J 3x1,5mm?2 m 610
* NYM-J 4x1,5mm?2 m 255
* NYM-J 5x1,5mm?2 m 150
* NYM-J 3x2,5mm?2 m 805
* NYM-J 5x2,5mm?2 m 66
* NYM-J 3x6mm2 (napajanje razdelilnikov v sobah) m 108
* FG160R16 5G25mm2 (napajalni kabel do glavnega
etaznega razdelilnika) m 6
Rekapitulacija - Kabli
2 Svetilke
Montaza svetilk, komplet s pritrdilnim
materialom, po opisu. Mozna je alternativa samo
v soglasju arhitekta oz. investitorja
So01 Svetilka nadgradna LED, npr.Thorn Katona / KAT
RD 2000-840 HF
ali podobno enakovredno
alternativa Lumenia, Intra kos 12
S02 Svetilka vgradna LED, panel, npr. Thorn ZOE
VARIO LED DL 210 1600 830/35/40; 1600Im; 18W;
CRI > 80;
ali podobno enakovredno
alternativa Lumenia, Intra kos 17
S02A
Svetilka vgradna LED, kvadratni panel, npr. Thorn
Omega Pro 2 Mini; 1800Ilm; 18,3W; 4000K; CRI >
90; kvadratna oblika, izrez 297x297mm
ali podobno enakovredno
alternativa Lumenia, Intra
(V kolikor se investitor odlo€i, da je svetilka lahko
okrogla, potem se lahko predvidi svetilko
enakovredno pod oznako S2) kos 1
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S03

S04

S05

S06

Z1

Svetilka vgradna LED, kvadratni panel, npr. Thorn

Omega Pro 2 Mini; 1800Iim; 18,3W; 4000K; CRI >

90; kvadratna oblika, izrez 297x297mm

ali podobno enakovredno

alternativa Lumenia, Intra kos 7

Svetilka stenska LED, ob posteliji, srednjega
cenovnega razreda, po izboru arhitektke in potrditvi
investitorja kos 16

Svetilka nadgradna, LED, nad kuhinjskim pultom,

npr. Thorn Equaline Mini EQUAMINI L1180

LED2100-840; 4000K; 18,3W; >2100Ilm; CRI > 80

ali podobno enakovredno

alternativa Lumenia, Intra kos 1

Svetilka vise¢a, LED, npr. Thorn PUNCH 3 4000-840
MSC HF L1200; 35W; 4000K; 4000lm; CRI > 80ali
podobno enakovrednoalternativa Lumenia, Intra kos 1

Svetilka varnostna fluo obstoje¢a, demontaza v ¢asu
rekonstrukcije in po rekonstrukciji ponovna montaza
in priklop kos 3

Rekapitulacija - Svetilke

3 Stikala, vti¢nice, naprave, fiksni priklopi

3.1

Dobava in montaza elementov, izvedba priklopov,
komplet z drobnim montaznim materialom. V popisu
opreme je zajet program TEM Modul, SOFT linija,
bele barve. V primeru zamenjave barve ali tipa ali
proizvajalca upoSevati v ponudbeni ceni. Pred
nabavo uskladiti z arhitektom ali investitorjem

Stikala

Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, navadno, v

sestavi: kpl 14
- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo navadno SM10 1 kos

- tipka stikala 2M; TM12PW 1 kos
Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, navadno, z

indikatorjem, v sestavi: kpl 8
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- doza podometna fi60

- nosilec NM20

- okvir SOFT; OS20PW

- stikalo navadno SM10

- tlivka 230V IA100R

- tipka stikala 2M; TM12PWIN

Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, menjalno, v
sestavi:

- doza podometna fi60

- hosilec NM20

- okvir SOFT; OS20PW

- stikalo menjalno SM60

- tipka stikala 2M; TM12PW

Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, menjalno, z
indikatorjem, v sestavi:

- doza podometna fi60

- nosilec NM20

- okvir SOFT; OS20PW

- stikalo menjalno SM60

- tlivka 230V IA100R

- tipka stikala 2M; TM12PWIN

Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, krizno, v
sestavi:

- doza podometna fi60

- nosilec NM20

- okvir SOFT; OS20PW

- stikalo krizno SM70

- tipka stikala 2M; TM12PW

Stikalni tablo podometni 2-mestni, npr. TEM MODUL,
kombinacija v sestavi:

- doza podometna fi60

- nosilec NM20

- okvir SOFT; OS20PW

- stikalo menjalno SM60PW

Stikalni tablo podometni 4-mestni, npr. TEM MODUL,
kombinacija v sestavi:

- doza podometna 4-mestna

- nosilec NM40

- okvir SOFT; OS40PW

- stikalo navadno SM10PW

Stikalo, dograditev v stikalni tablo pri postelji, npr.
TEM MODUL, (brez nosilnega in okrasnega okvirja,
ki je zajet v poziciji vti€nic):
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

- stikalo navadno SM10PW
- stikalo menjalno SM60PW
- stikalo krizno SM70PW

Vti¢nice

Vti€énica podometna samostojna, npr. TEM MODUL,

Vv sestavi:

- doza podometna fi60

- hosilec NM20

- okvir SOFT; OS20PW

- vti€nica Suko 250V; VM10PW

Vti€nica podometna samostojna z zas¢itnim

pokrovom, 1P44, npr. TEM MODUL, v sestavi:

- doza podometna fi60
- set za vtiénice CM23PW
- vtiénica Suko 250V; VM10PW

Vtiénica podometna dvojna, npr. TEM MODUL, v

sestavi:

- doza podometna 4-mestna

- hosilec NM40

- okvir LINE; OL40PW

- vtiénica Suko 250V; VM10PW

Vti¢nica podometna trojna, npr. TEM MODUL, v
sestavi (2 mesti sta predvideni za stikala, TK

vti€nice, TV vti€nice):

- doza podometna 7-mestna

- nosilec NM70

- okvir SOFT; OS70PW

- vtiCnica Suko 250V; VM10PW

- vti€nica euro 250V; 1M; VM20PW

Fiksni priklop

Stalna priklju€nica podometna, za priklop fiksnih
priklopov, komplet z dozo (indukcijska plo¢a,

el.pecica, napa, pomivalni stroj)

Senzorji

Senzor gibanja, kot npr. Steinel, Legrand 360° ali

podobno

Priklopi ostalo

* priklop napajanja nape; U=230V
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priklop napajanja pogona el.vrat proti skupnemu

prostoru 230V kom 1
priklop napajanja pomivalnega stroja 400V kom 1
priklop napajanja el.pecice 400V kom 1
priklop napajanja indukcijske plos¢e 400V kom 1
priklop napajanja masazne kadi 230V kom 1
priklop napajanja etaznega klima split sistema 230V~ kom 1
priklop napajalnega kabla v razdelilni omari 230V,
kabel 3x6mm2 (popis zajema po 2 kom zaradi
priklopa na obeh koncih kabla) kom 16
priklop napajalnega kabla v razdelilni omari 400V,
=R_A1, kabel 5x25mm2 (popis zajema 2 kom zaradi
priklopa na obeh koncih kabla) kom 2
Rekapitulacija - Stikala, vti€nice, naprave, fiksni
priklopi
4 Instalacijske cevi, kanali, police

Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

4.1. Cevi
cev RBT, fi 16, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spus&enim stropom m 1350
cev RBT, fi 36, 48, v steni, tlaku, za kable do
opreme, napajalni kabel in nad stikalnim blokom m 25
cev euroflex gibljiva, fi12-fi36, za priklop fiksnih
prikljuckov m 4
PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim
priborom, skobami m 60

4.2. Instalacijski kanali PVC NIK (ocena)
Komplet s pritrdilnim materialom
NIK 1 (15x17) m 10
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Kabelske police

Kabelska polica, komplet s spojkami, pritrdilnim in
obesalnim priborom, LENX; ELBA ali podobno
PK100/60

Piktogrami

Piktogramska nalepka, dimenzij 200x100,
oznacevanje evakuacijskih poti

Razvodne doze

Razvodne doze PVC RKP, komplet s sponkami in
pritrdilnim materialom, razvod mo¢€ in razsvetljava
nad spuscenim stropom

Konstrukcijsko zelezo

Obdelano profilno Zelezo oz. cevi za pomozne
nosilne konstrukcije razsvetljave in kabelskega
razvoda

Pozarni prehodi

Tesnenje kabelskega prehoda s pozarnimi vreCkami
(predviden preboj za prehod kabelske trase
komunikacijskih kablov oz. jakoto&nih kablov)

Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehni¢no
soglasje. Po pozarni zas¢iti se preboje ozna€i z
odgovarjajoc¢imi nalepkami.

- tesnenje posameznih oz. manjsih prebojev do fi30;
EI60

- tesnenje prebojev do fi100; EI60

- tesnenje prebojev do 250x150; EI60

Izsekavanja, demontaze, rezijske ure

Odklop in demontaza obstojece instalacije v etazi v
prostorih rekonstrukcije (ocena)

- odklopi in demontaZe antenske (TV instalacije)

- odklopi in demontaze telefonske in racunalniSke
instalacije

- odklopi in demontaZe obstojecih instalacij (stikala,
vtiénice, svetilke), predaja opreme investitorju oz.
odvoz na deponijo
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Izdelava prebojev, izsekavanja, za polaganje novih
kablov (podometna instalacija,..) - ocena ur

Odpiranje in zapiranje stropov v obstoje¢em delu

objekta v ¢asu instalacije novih kablov proti
komunikacijskem vozli§¢€u, pozarni centrali;

usklajevanja in ostale rezijske ure - ocena ur

Izdelava prebojev do fi60, za prehod kablov oz. cevi
(upostevani preboji izven pozarnega sektorja, ostali

preboji med sobami upostevani pod pozicijo

izsekavanja,..) kos

Izdelava prebojev npr. do 250x150, za prehod
kabelskih polic kos
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Rekapitulacija - Instalacijske cevi, kanali, police

5 Razdelilci

5.1.

Elektri¢na razdeliina omara =R_A.1 podometna, z

vgrajeno slede€o opremo (ali ustrezno): kpl
elektri¢na omara podometna Stiriredna, kot npr.

Hager 48 ali podobno kom

prenapetostni odvodniki, npr. Hermi lll. stopnje tipa
PZH R3 275/5/3+1 katalo$ka Stevilka: 77 30 105,
alternativa Raycap, Schrack, Eaton, Schneider

Electric.. kpl
glavno stikalo npr. SV363 ETI, alternativa Schrack,

Eaton, Schneider Electric.. kom
stikalo EFI-4 40/0,03 4-pol kom
instalacijski odklopnik ETIMAT B10A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
instalacijski odklopnik ETIMAT C16A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
instalacijski odklopnik ETIMAT C20A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
instalacijski odklopnik ETIMAT C16A/3-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom

stikalo preklopno 16A 1-0-2 (ROCNO-0-
AVTOMATSKO), 1P SSG116; 16A; ETI, alternativa

Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
merilnik moc¢i (odStevalni Stevec), kot npr. Countis

E27 Socomec ali ustrezno kom
klju€avnica kom
sponke npr. Schrack IKB01016; 80A ali podobno kom
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5.2.

zbiralnica Cu, VS sponke, drobni vezni in pritrdilni
material..

Elektricna razdeliina omara +R_A.1.02; +R_A.1.03;
+R_A.1.04; +R_A.1.05; +R_A.1.06; +R_A.1.07;

+R_A.1.10; +R_A.1.11; podometna, z vgrajeno

sledeCo opremo (ali ustrezno): kpl
elektricna omara podometna enoredna, kot npr.

Hager 12 ali podobno kom
glavno stikalo EFI-2 25/0,03 4-pol kom
instalacijski odklopnik ETIMAT B10A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
instalacijski odklopnik ETIMAT C16A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
stikalo preklopno 16A 1-0-2 (ROCNO-0-

AVTOMATSKO), 1P SSG116; 16A; ETI, alternativa
Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
klju€avnica kom
zbiralnica Cu, VS sponke, drobni vezni in pritrdilni

material..

Rekapitulacija - Razdelilci

6 lzenaéenje potencialov

6.1.

6.2.

6.3.
ZIP
GIP

6.4.

Razdelilec z zbiralko za izenacgenje potenciala glavni
etazni obstojedi, priklop dodatnega vodnika kom

Vodnik, poloZen p/o v izolacijsko cev RFS, RBT, oz.

n/o v kabelskih policah do posameznih stikov za
izenaCenje potenciala, komplet z instalacijskim

materialom in priborom

HO7V-K 1x6mm2 rumeno zelena m

HO7V-K 1x16mm2 rumeno zelena m

HO7V-K 1x25mm2 rumeno zelena m

Doza za izenacCitev elektri¢nih potencialov, montaza
na kabelskih policah, kot npr. DEHN R15, v
medstropovju kom

Izdelava stika na zaS¢itno in nevtralno zbiralko v
elektricnem razdelilcu z vijaCenjem kom
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6.5.

Izdelava stika z objemko in vijakom M6 na cevi tople

in hladne vode vodovoda, ogrevanja kom 30
6.6.  |zdelava stikov na tehnologko opremo, kovinske
mize, kabelske police, okvirje vrat, ipd. z vijakom in
kabelskim ¢evljem kom 32
Rekapitulacija - lzena€enje potencialov
7 Univerzalno ozi€enje
Dobava in montaza. Kabelske police so zajete v
tocki 4.3.
7.1.  Kabli in ostali vodovni material
7.1.1. Dobava in polaganje kabla, delno v cev RFS, delno
v RBT ceveh, v kabelskih policah
S/FTP cat.6A R&M, alternativa Nexans, Brandrex ali
ustrezno (Univerzalno ozi¢enje) m 2340
7.1.2. pobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom
cev RBT, fi 16-36, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spus&enim stropom m 500
PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim
priborom, skobami m 60
Instalacijski kanali PVC NIK 15x17mm m 6
7.2.  Komunikacijsko vozlisée oprema
7.2.1. Komunikacijska omara V.B.1. - vozlii&e obstojece,
dograditve po opisu:
Stikalo Giga 48cm 24xRJ45 2xSFP+ CRS326-24G-
2S+RM Mikrotik ali podobno kos 1
Pretvornik FO SFP Mini-GBIC 10Giga Multimode
Mikrotik S+85DLCO03D ali podobno kos 2
Opti¢ni patch MM 50.0 LC-LC 3m Leviton ali
podobno kos 1
Podatkovni povezovalni panel (patch panel), FTP,
cat.6A, 24 portov kos 4
Snap-in konektor R&M, alternativa Nexans;
BrandRex FTP, cat.6A kos 96
Urejevalnik kablov THU kos 1
Povezovalni kabel patch, S/FTP, razli¢nih dolzin kos 39
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Oprema

Brezzi¢na dostopna to¢ka 300Mb stropna cAP 2nD
Mikrotik ali podobn, montaza na hodniku

Komunikacijske vti¢nice

Vti¢nica komunikacijska za podometno montazo , z
mikrovti€nico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A (okrasni in
nosilni okvir upostevana pri poz. vti€nice t¢. 3.2)

Zakljuéevanje, meritve in ozna€evanje

Zaklju€evanije instalacijskih kablov na krone letvice in
komunikacijske vtinice
- S/FTP cat.6A

Meritve S/FTP kablov, izdelava merilne
dokumentacije

Oznacevanje vodnikov v omaricah in vti€¢nicah

Zagon sistema

Nastavitve, zagon ter testiranje sistema s strani
skrbnika sistema

kos

kom

kom

kos

kpl

kpl
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Rekapitulacija - Univerzalno ozi¢enje

TV instalacija

Dobava in montaza. Kabelske police so zajete v
tocki 4.3.

Kabli in ostali vodovni material

Dobava in polaganje kabla, delno v cev RFS, delno
v RBT ceveh ali kabelskih policah

koaksilalni kabel 75Q, tip npr. RG6

Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

cev RBT, fi 16-36, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spuséenim stropom

PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim
priborom, skobami
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8.2.

Oprema (delilniki)

Delilnik 8-vejni kom 1
Delilnik 6-vejni kom 1
8.3. Komunikacijske vtiénice
Vti€nica TV konéna 1dB 1M, TEM Modul, KM11PW
(nosilni in okrasni okvir sta zajeta v poziciji vti¢nic, tc.
3) kom 14
8.4. Zakljuéevanje, meritve in oznadevanje
Zaklju€evanje koaksialnih kablov na delilniku oz. na
TV vtiCnice kom 14
Dograditev delilnikov v komunikacijski omari, uvod in
urejanje kablov kpl 1
Meritve signala ob zagonu sistema, izdelava merilne
dokumentacije kpl 1
Oznacevanje vodnikov v omaricah in vti¢nicah kpl 1
8.5.  Zagon sistema
Sodelovanje pri zagonu v ¢asu zagona sistema ter
testiranju sistema kpl 1
8.6. Predaja sistema, Izobrazevanje zaposlenih
Funkcionalni preizkus in zagon sistemov, predaja
sistema uporabniku in izobraZevanje zaposlenih kpl 1
Rekapitulacija - TV instalacija
9 Pozarno javiljanje
Za pozarno javljanje je predvidena dograditev
sistema na obstoje¢o pozarno centralo, Zarja
Dobava in montaza.
9.1. POZARNO JAVLJANJE Material
* Adresni ro¢ni javljalnik
Apollo, RJ Soteria kom 1
* Adresni opti¢ni javljalnik pozara
Apollo, OPT Soteria kom 19
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9.2.

PodnoZje javljalnika XP-95
Apollo, P Soteria

Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik;
krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in
dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop
brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z
ohi§jem za nadometno montazo

AV-618 adresni vmesnik eno kanalni IZHODNI - dvo
kanalni VHODNI

Adresna alarmna notranja elektronska sirena z
izolatorjem, ohiSje bele barve, vgrajena v okroglo
podnozje, montaza pod podnozje adresnih javljalnikov XP-
95 ali samostojno nadometno s pokrovékom, 9mA, 85dB /
92dB, IP42A

SQMA

Oznaéevalna ploséa ROCNI JAVLJALNIK 125 x 125mm
Oznacevalna plos¢a RJ 125 x 125

Oznag. ploS¢a SIRENA 125 x 125mm
Oznadevalna plo§¢a HUPA 125 x 125

Oznacevalna plos¢a 40x20mm
Lokacijsko oznacevalne tablice, dimenzij 40 x 20 mm,
rdece barve z belo vgraviranimi oznakami

Oznacevalna plos¢a 55x30mm
Lokacijsko oznacevalne tablice, dimenzij 55 x 30 mm,
rdeCe barve z belo vgraviranimi oznakami

POZARNO JAVLJANJE Delo in priklopni stroski
Priklop na obstojedi sistem javljanja pozara;

adresiranje in oznaCevanje podnoZzij javljalnikov,
vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje
pozara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana
podnozja ter povezava na obstojeéi sistem za javljanje
pozara, preizkus in zagon sistema, prevozni stroski

Solanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem
terminu po dogovoru z uporabnikomlzobrazevanje
pozZarnega sistema

Drobni pritrdilni in vezni material

Izdelava programa za pozarni sistem
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* Projekt PID - elektro;
dopolnitev obstoje€e projektne dokumentacije PID v dveh
izvodih na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih
priskrbi naro¢nik

* Stroski in organizacija pregleda pozarnega javljanja
s strani pooblasc€ene institucije ter izdaja potrdila o
brezhibnosti vgrajenega sistema

* Sodelovanje serviserjev pri pregledu pozarnega javljanja

9.3. POZARNO JAVLJANJE Kabli in ostali vodovni
material

Prevzem, montaza in vezava elementov;

prevzem opreme od ZARJA (podnozja, vmesniki,
itd), montaza in elektricno povezovanje podnoZzij
javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema
za javljanje pozara

Dobava in polaganje kabla, pod ometom, delno v
cev RFS, delno v policah (pripravljenih v sklopu
splosnih instalacij za Sibki tok)

*1Y(St)Y 1x2x0,8mm, rde¢

* NYM-J 3x1,5mm?2

Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim

montaznim, spojnim in veznim materijalom

Cev RFS 13,5 nad spus&enim stropom, RBT v steni

* PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim
priborom, skobami
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Rekapitulacija - Pozarno javljanje

10 Ozvocenje

Oprema

Zvoc¢na omarica za spusceni strop, npr. SNZ2105;
100V, moci 5W, komplet s pritrdilnim materialom
(pred dobavo obvezno preveriti obstojeci sistem
ozvocenja, ¢e predlagani zvo¢nik ustreza). In pred
dobavo potrdi arhitektka in investitor

Regulator zvo&ne jakosti atenuator 100V, 0-35W, za
p/o montazo, npr. SNA1040T

Kabli
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Dobava in polaganje kabla, nad spus€enim stropom
in v prededelnih stenah v cev RFS oz. RBT, na
hodniku delno v policah

Kabel zvoéniski tasker 2x2,5mm2 m

Cevi, doze

cev RBT, fi 16, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spuscenim stropom m

Razvodna doza PVC RKP, komplet s sponkami in
pritrdilnim materialom, razvod ozvo&enje kos

Montaza sistema

Montaza, povezovanje, kabliranje, zakljuCevanje
kabelskih povezav, priklop na obstojeéi sistem, test
delovanja kpl
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Rekapitulacija - Ozvoéenje

11 Sestrski klic

11.2.

Specifikacija za sestrski klicni sistem, vkljuéno z
dobavo, montazo in programiranjem ter Solanje
negovalnega in vzdrzevalnega osebja:

Ponudnik mora zagotavljati pooblaséeni servis
za ¢as garancije in servisiranje izven
garancijskega obdobja.

Vsa navedena oprema, funkcije in dodatki so
zahtevani ze ob sami nabavi. Oprema
EUROTRONIK ali enakovredno:

Dobava in polaganje kabla, delno v cev RFS, delno

v RBT ceveh, v kabelskih policah

S/FTP cat.6A R&M, alternativa Nexans, Brandrex ali
ustrezno (Univerzalno oZi¢enje) m

Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

cev RBT, fi 16-36, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spuséenim stropom m
PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim

priborom, skobami m
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Sobni prikazovalnik N46 obstoje¢ - demontaza v
Casu rekonstrukcije in po izvedbi novih instalacij
ponovna montaza in priklop KOs

Sprejemnik in oddajnik za brezziéne elemente
sistema obstoje¢ - demontaza v ¢asu rekonstrukcije
in po izvedbi novih instalacij ponovna montaza in

priklop koS

Vti€nica klicne enote pacienta- namenjeno za
povezavo s sobnim modulom- posebna vti¢nica, ki
omogoca izklop vtikaca ob (nehotenem) potegu s silo
brez poskodb- vkljuéno z nadzorom izklopa klicne
vrvice- 1 vtika€ za klicno vrvico- RAL9010

kos

Klicna vrvica s tipko za klic
- za vklop v vti€nico klicne vrvice
Vklju€no s posebnim vtikaCem, ki omogoca izklop ob
(nehotenem) potegu s silo brez poSkodb
Funkcije:
- nujni Klic sestre
- tipka za priziganje luci
kos

Nosilec za klicno vrvico

- posredovanje signala prek brezZi€ne povezave
- frekvenca delovanja: 2,4 GHz

- oddajna mo¢ 10 mW

Sestavlja jo:

- rdeca tipka z LED za klic

- membranska tipkovnica
kos

Potezno stikalo za WC, kopalnico ali tus

- za povezavo s sobnim modulom

- vrvica rdeCe barve

- v vrvico vgrajena protimikrobna tehnologija, ki
preprecuje rast bakterij

- vrvica odgovarja standardu ISO 22196:2007
(antibakterijska ucinkovitost)

- se avtomatsko odtrga ob sili 7.25 kg +/- 10 % - za
vecjo varnost riziénih uporabnikov

- primerna za €iS¢enje

- vrvica se nikoli ne razbarva

kos
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11.9. Sobni signalni indikator v LED tehniki
- 2 LED, rdeca in zelena
Za prikaz:
- klica/nujnega klica
- klica iz WC/tu$

- prisotnosti sestre
kos 9

11.10. Klicno-sprejemna enota
Sestavlja jo:
- rdeca tipka z LED za klic
- zelena tipka z LED za prevzem Kklica/prisotnost

tr
sestire koS 1

11.11. Montaza
Na pripravljeno instalacijo
VKklju€uje vsa potrebna dela za vzpostavitev popolne
funkcionalnosti sistema kpl 1

11.12. Solanje
- Negovalnega in vzdrzevalnega osebja kpl 1

11.13. Programiranje
- Po Zelji uporabnika kpl 1

11.14. Preizkus in spuscanje sistema v pogon
kpl 1

Rekapitulacija - Sestrski klic

12 Drobni montazni material, nepredvideni stroski

Drobni montaZni material (uvodnice, vijaki, sponke,..)
za razsvetljavo, moc, Sibkoto€no instalacijo in
instalacijo za izenacenje elektricnega potenciala cca 2%

Nepredvidena in dodatna dela, sprememba od
nacrtovanih del. Obradun po dejanskih stroskih in
potrjeni gradbeni knjigi ocena 5%

Rekapitulacija - Drobni montazni material,
nepredvideni stroski

13 lzdelava dokumentacije, pridobivanje dokazil

Vrisovanje sprememb v PZl in predaja UREJENE
dokumentacije kot podloga za PID kpl 1
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Pregled sistema varnostne razsvetljave s strani
pooblas&ene organizacije in proidobivanje dokazila o
brezhibnosti delovanja kpl

Izdelava Projekta izvedenih del PID za komplet
elektricno instalacijo rekonstruirane etaze kpl

Pridobivanje in kompletiranje dokazil o zanesljivosti
objekta kpl

Rekapitulacija - 1zdelava dokumentacije,
pridobivanje dokazil

14 Izvedba meritev

*

Izvedba meritev za komplet izvedeno elektri¢no

instalacijo rekonstruirane etaze objekta z izdelavo
zapisnikov in porodil v sestavi:

- merjenje impedance okvarne zanke

- merjenje izolacijske upornosti

- merjenje izenacitev potencialov

- funkcionalni preizkus kpl

Rekapitulacija - lzvedba meritev

REKAPITULACIJA

1 Kabli

2 Svetilke

3 Stikala, vti¢nice, naprave, fiksni priklopi

4 Instalacijske cevi, kanali, police

5 Razdelilci

6 lzenaéenje potencialov

7 Univerzalno ozi¢enje

8 TVinstalacija

9 Pozarno javljanje

10 Ozvoéenje

11 Sestrski klic

12 Drobni montazni material, nepredvideni stroski
13 lzdelava dokumentacije, pridobivanje dokazil
14 lzvedba meritev

Skupaj - REKAPITULACIJA
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POPIS DEL S PREDIZMERAMI

Investitor: DSO Crnomel;

Ulica 21. oktobra 19c
8340 Crnomel;

Objekt: Rekonstrukcija trakta A v DSO Crnomelj

2. nadstropje

Vrsta projektne dokumentacije: pz|
Stevilka projekta: 782/2021-A
Stevilka nadrta: p21-012
Vrsta nacrta: 3. Nacrt s podrogja elektrotehnike
Kraj in datum: Novo mesto, maj 2021

OPOMBE:

Y popisu prostorov so zajete svetilke po opisu.
Morebitne zamenjave po potrditvi arhitektke ali
investitorja.

*V ponudbeni ceni po enoti mere zajeti dolbenje,
izdelavo prebojev ter ostala gradbena dela potrebna
za izvajanje elektri¢nih instalacij. Upostevati
pripravljalna in zaklju¢na dela, drobni material,
vklju€no z vsemi transporti, pomoZznimi deli in
potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela
delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po
posamezni postavki.

*Za vso vgrajeno opremo je potrebno dostaviti navodila
za uporabo in varno vzdrZzevanje v slovenskem jeziku

*
Izvajalec del si mora za dela, pri katerih je potrebna
uporaba fiksnih ali pomiénih odrov, lestev, avtodvigala
ali podobno, le-te zagotoviti sam oz. jih upoStevati v
ceni za enoto.

*
Izvajalec del mora poskrbeti za ¢iS€enje prostorov po
kon&anih delih in odvoz odpadnega materiala na
stalno mestno deponijo ter sprotno vsakodnevno
Cis€enje gradbis€a

*\/se cene so brez DDV
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1 Kabli
1.1.

Dobava in polaganje kabla, delno pod ometom, v cev
RFS nad spusc¢enim stropom, v RBT ceveh v stropu,
stenah, tlaku in delno v kabelskih policah

*NYM-J 3x1,5mm2 m
*NYM-J 4x1,5mm2 m
*NYM-J 5x1,5mm2 m
*NYM-J 3x2,5mm2 m
*NYM-J 5x2,5mm2 m
*NYM-J 3x6mm?2 (napajanje razdelilnikov v sobah) m

*FG160R16 5G25mm2 (napajalni kabel do glavnega
etaznega razdelilnika) m

610

255

150

805

66

108

10

Rekapitulacija - Kabli

2 Svetilke

S01

S02

Montaza svetilk, komplet s pritrdilnim materialom,
po opisu. Mozna je alternativa samo v soglasju
arhitekta oz. investitorja

Svetilka nadgradna LED, npr.Thorn Katona / KAT

RD 2000-840 HF

ali podobno enakovredno

alternativa Lumenia, Intra kos

Svetilka vgradna LED, panel, npr. Thorn ZOE VARIO

LED DL 210 1600 830/35/40; 1600Ilm; 18W; CRI >

80;

ali podobno enakovredno

alternativa Lumenia, Intra kos

S02A

Svetilka vgradna LED, kvadratni panel, npr. Thorn

Omega Pro 2 Mini; 1800im; 18,3W; 4000K; CRI >

90; kvadratna oblika, izrez 297x297mm

ali podobno enakovredno

alternativa Lumenia, Intra

(V kolikor se investitor odlo€i, da je svetilka lahko

okrogla, potem se lahko predvidi svetilko enakovredno

pod oznako S2) kos
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S03

Svetilka vgradna LED, kvadratni panel, npr. Thorn
Omega Pro 2 Mini; 1800im; 18,3W; 4000K; CRI >
90; kvadratna oblika, izrez 297x297mm

ali podobno enakovredno

68

alternativa Lumenia, Intra kos 7
S04 Svetilka stenska LED, ob postelji, srednjega

cenovnega razreda, po izboru arhitektke in potrditvi

investitorja kos 16
S05 . C

Svetilka nadgradna, LED, nad kuhinjskim pultom, npr.

Thorn Equaline Mini EQUAMINI L1180 LED2100-840;

4000K; 18,3W; >2100Im; CRI > 80

ali podobno enakovredno

alternativa Lumenia, Intra kos 1
S06

Svetilka viseca, LED, npr. Thorn PUNCH 3 4000-840

MSC HF L1200; 35W; 4000K; 4000Im; CRI > 80ali

podobno enakovrednoalternativa Lumenia, Intra kos 1
21 Svetilka varnostna fluo obstoje¢a, demontaza v ¢asu

rekonstrukcije in po rekonstrukciji ponovna montaza in

priklop kos 3

Rekapitulacija - Svetilke

3 Stikala, vti¢énice, naprave, fiksni priklopi

Dobava in montaza elementov, izvedba priklopov,

komplet z drobnim montaznim materialom. V popisu

opreme je zajet program TEM Modul, SOFT linija,

bele barve. V primeru zamenjave barve ali tipa ali

proizvajalca upoSevati v ponudbeni ceni. Pred nabavo

uskladiti z arhitektom ali investitorjem
3.1. stikala

* Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, navadno, v

sestavi: kpl 14

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 Kkos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo navadno SM10 1 Kkos

- tipka stikala 2M; TM12PW 1 kos



* Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, navadno, z

indikatorjem, v sestavi: kpl

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo navadno SM10 1 kos

- tlivka 230V IA100R 1 kos

- tipka stikala 2M; TM12PWIN 1 Kkos
* Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, menjalno, v

sestavi: kpl

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo menjalno SM60 1 kos

- tipka stikala 2M; TM12PW 1 kos
* Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, menjalno, z

indikatorjem, v sestavi: kpl

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo menjalno SM60 1 kos

- tlivka 230V IA100R 1 kos

- tipka stikala 2M; TM12PWIN 1 Kkos
* Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, krizno, v

sestavi: kpl

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo krizno SM70 1 kos

- tipka stikala 2M; TM12PW 1 kos
* Stikalni tablo podometni 2-mestni, npr. TEM MODUL,

kombinacija v sestavi: kpl

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo menjalno SM60PW 2 kos
* Stikalni tablo podometni 4-mestni, npr. TEM MODUL,

kombinacija v sestavi: kpl

- doza podometna 4-mestna 1 kos

- nosilec NM40 1 kos

- okvir SOFT; OS40PW 1 kos
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- stikalo navadno SM10PW 4  kos

*Stikalo, dograditev v stikalni tablo pri postelji, npr.
TEM MODUL, (brez nosilnega in okrasnega okvirja, ki
je zajet v poziciji vti¢nic):

- stikalo navadno SM10PW kos 16

- stikalo menjalno SM60PW kos 8

- stikalo krizno SM70PW kos 8

3.2. Vtiénice

*Vtiénica podometna samostojna, npr. TEM MODUL, v

sestavi: kpl 39

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- vtiénica Suko 250V; VM10PW 1 kos
*Vticnica podometna samostojna z zaSc&itnim

pokrovom, IP44, npr. TEM MODUL, v sestavi: kpl 1

- doza podometna fi60 1 kos

- set za vtiénice CM23PW 1 kos

- vti€nica Suko 250V; VM10PW 1 kos
*Vtiénica podometna dvojna, npr. TEM MODUL, v

sestavi: kpl 3

- doza podometna 4-mestna 1 kos

- nosilec NM40 1 kos

- okvir LINE; OL40PW 1 kos

- vti€nica Suko 250V; VM10PW 2 kos
*Vtiénica podometna trojna, npr. TEM MODUL, v

sestavi (2 mesti sta predvideni za stikala, TK vtiCnice,

TV vtiCnice): kpl 38

- doza podometna 7-mestna 1 kos

- nosilec NM70 1 kos

- okvir SOFT; OS70PW 1 kos

- vtiCnica Suko 250V; VM10PW 2 kos

- vti€nica euro 250V; 1M; VM20PW 1 kos

3.3. Fiksni priklop

*Stalna priklju€nica podometna, za priklop fiksnih

priklopov, komplet z dozo (indukcijska plosca,

el.pedica, napa, pomivalni stroj) kos 4
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3.4. Senzorji
* Senzor gibanja, kot npr. Steinel, Legrand 360° ali

podobno kos 13
3.5. Priklopi ostalo

* priklop napajanja nape; U=230V kom 1
* priklop napajanja pogona el.vrat proti skupnemu

prostoru 230V kom 1
* priklop napajanja pomivalnega stroja 400V kom 1
* priklop napajanja el.pecice 400V kom 1
* priklop napajanja indukcijske plo3¢e 400V kom 1
* priklop napajanja masazne kadi 230V kom 1
* priklop napajanja etaznega klima split sistema 230V kom 1
* priklop napajalnega kabla v razdelilni omari 230V,

kabel 3x6mm2 (popis zajema po 2 kom zaradi

priklopa na obeh koncih kabla) kom 16
* priklop napajalnega kabla v razdelilni omari 400V,

=R_A2, kabel 5x25mm2 (popis zajema 2 kom zaradi

priklopa na obeh koncih kabla) kom 2

Rekapitulacija - Stikala, vti€nice, naprave, fiksni

priklopi

4 Instalacijske cevi, kanali, police
Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom
4.1. Cevi

*cev RBT, fi 16, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad

spuséenim stropom m 1350
*cev RBT, fi 36, 48, v steni, tlaku, za kable do

opreme, napajalni kabel in nad stikalnim blokom m 25
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* cev euroflex gibljiva, fi12-fi36, za priklop fiksnih
priklju¢kov m

*PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim priborom,
skobami m

4.2. Instalacijski kanali PVC NIK (ocena)
Komplet s pritrdilnim materialom
*NIK 1 (15x17) m

4.3. Kabelske police

Kabelska polica, komplet s spojkami, pritrdilnim in
obesalnim priborom, LENX; ELBA ali podobno

*PK100/60 m

4.4. Piktogrami

Piktogramska nalepka, dimenzij 200x100,
oznacevanje evakuacijskih poti kos

4.5. Razvodne doze

*Razvodne doze PVC RKP, komplet s sponkami in
pritrdilnim materialom, razvod mo¢ in razsvetljava nad
spuscenim stropom kos

4.6. Konstrukcijsko zelezo

* Obdelano profilno Zelezo oz. cevi za pomozne nosilne
konstrukcije razsvetljave in kabelskega razvoda kg

4.7. Pozarni prehodi

*
Tesnenje kabelskega prehoda s pozarnimi vreCkami
(predviden preboj za prehod kabelske trase
komunikacijskih kablov oz. jakoto¢nih kablov)
Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehni¢no
soglasje. Po pozarni zas¢iti se preboje oznaéi z
odgovarjajocimi nalepkami.

- tesnenje posameznih oz. manjsih prebojev do fi30;

EI60 kos
- tesnenje prebojev do fi100; EI60 kos
- tesnenje prebojev do 250x150; EI60 kos
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4.8.

Izsekavanja, demontaze, rezijske ure
*Odklop in demontaza obstojece instalacije v etazi v

73

prostorih rekonstrukcije (ocena) ur 48
- odklopi in demontaze antenske (TV instalacije)
- odklopi in demontaze telefonske in racunalnisSke
instalacije
- odklopi in demontaze obstojecih instalacij (stikala,
vti€nice, svetilke), predaja opreme investitorju oz.
odvoz na deponijo
*Izdelava prebojev, izsekavanja, za polaganje novih
kablov (podometna instalacija,..) - ocena ur 90
*Odpiranje in zapiranje stropov v obstojeem delu
objekta v €asu instalacije novih kablov proti
komunikacijskem vozlis€u, pozarni centrali;
usklajevanja in ostale rezijske ure - ocena ur 20
Izdelava prebojev do fi60, za prehod kablov oz. cevi
(upostevani preboji izven pozarnega sektorja, ostali
preboji med sobami upostevani pod pozicijo
izsekavanja,..) kos 3
*1zdelava prebojev npr. do 250x150, za prehod
kabelskih polic kos 1
Rekapitulacija - Instalacijske cevi, kanali, police
5 Razdelilci
5.1. Elektri¢na razdelilna omara =R_A.2 podometna, z
vgrajeno slede€o opremo (ali ustrezno): kpl 1
* elektrina omara podometna &tiriredna, kot npr. Hager
48 ali podobno kom
*prenapetostni odvodniki, npr. Hermi lll. stopnje tipa
PZH R3 275/5/3+1 katalo$ka Stevilka: 77 30 105,
alternativa Raycap, Schrack, Eaton, Schneider
Electric.. kpl
* glavno stikalo npr. SV363 ETI, alternativa Schrack,
Eaton, Schneider Electric.. kom
* stikalo EFI-4 40/0,03 4-pol kom
*instalacijski odklopnik ETIMAT B10A/1-pol,
alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
* instalacijski odklopnik ETIMAT C16A/1-pol,
alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom



5.2

*instalacijski odklopnik ETIMAT C20A/1-pol,
alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric..

¥ instalacijski odklopnik ETIMAT C16A/3-pol,
alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric..

" stikalo preklopno 16A 1-0-2 (ROCNO-0-
AVTOMATSKO), 1P SSG116; 16A; ETI, alternativa
Schrack, Eaton, Schneider Electric..

" merilnik mogi (od&tevalni Stevec), kot npr. Countis E27
Socomec ali ustrezno

*kljudavnica

*sponke npr. Schrack IKB01016; 80A ali podobno

* zbiralnica Cu, VS sponke, drobni vezni in pritrdilni
material..

Elektricna razdelilna omara +R_A.2.02; +R_A.2.03;
+R_A.2.04; +R_A.2.05; +R_A.2.06; +R_A.2.07;
+R_A.2.10; +R_A.2.11; podometna, z vgrajeno
slede¢o opremo (ali ustrezno):

* elektrina omara podometna enoredna, kot npr. Hager
12 ali podobno

* glavno stikalo EFI-2 25/0,03 4-pol

* instalacijski odklopnik ETIMAT B10A/1-pol,
alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric..

*instalacijski odklopnik ETIMAT C16A/1-pol,
alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric..

" stikalo preklopno 16A 1-0-2 (ROCNO-0-
AVTOMATSKO), 1P SSG116; 16A; ETI, alternativa
Schrack, Eaton, Schneider Electric..

*kljucavnica

* zbiralnica Cu, VS sponke, drobni vezni in pritrdilni
material..

kom

kom

kom
kom

kom
kom

kpl

kom
kom

kom

kom

kom
kom

_

_

_

Rekapitulacija - Razdelilci

Izenaéenje potencialov

6.1.

6.2.

Razdelilec z zbiralko za izenacenje potenciala glavni
etazni obstojeci, priklop dodatnega vodnika

Vodnik, poloZen p/o v izolacijsko cev RFS, RBT, oz.
n/o v kabelskih policah do posameznih stikov za
izenagenje potenciala, komplet z instalacijskim
materialom in priborom

*HO7V-K 1x6mm2 rumeno zelena
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*HO7V-K 1x16mm2 rumeno zelena

*HO7V-K 1x25mm2 rumeno zelena

%?3‘ Doza za izenacitev elektri¢nih potencialov, montaza

cip Na kabelskih policah, kot npr. DEHN R15, v
medstropovju

6.4. |zdelava stika na za3gitno in nevtralno zbiralko v
elektricnem razdelilcu z vijagenjem

6.5. |zdelava stika z objemko in vijakom M6 na cevi tople
in hladne vode vodovoda, ogrevanja

6.6. |zdelava stikov na tehnologko opremo, kovinske mize,

kabelske police, okvirje vrat, ipd. z vijakom in
kabelskim Cevljem

kom

kom

kom

kom
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Rekapitulacija - 1zenaéenje potencialov

7 Univerzalno ozi¢enje

Dobava in montaza. Kabelske police so zajete v
tocki 4.3.

7.1. Kabli in ostali vodovni material

7.1.1. Dobava in polaganije kabla, delno v cev RFS, delnov
RBT ceveh, v kabelskih policah

*SIFTP cat.6A R&M, alternativa Nexans, Brandrex ali
ustrezno (Univerzalno oziCenje)

7.1.2. Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

* cev RBT, fi 16-36, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spuscenim stropom

*PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim priborom,
skobami

* Instalacijski kanali PVC NIK 15x17mm

7.2. Komunikacijsko vozli§ée oprema

7.21. Komunikacijska omara V.B.2. - vozli§¢e obstojece,
dograditve po opisu:
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

* Stikalo Giga 48cm 24xRJ45 2xSFP+ CRS326-24G-
2S+RM Mikrotik ali podobno

*Pretvornik FO SFP Mini-GBIC 10Giga Multimode
Mikrotik S+85DLCO03D ali podobno

* Optiéni patch MM 50.0 LC-LC 3m Leviton ali podobno

* Podatkovni povezovalni panel (patch panel), FTP,
cat.6A, 24 portov

*Snap-in konektor R&M, alternativa Nexans; BrandRex
FTP, cat.6A

*Urejevalnik kablov 1HU
* Povezovalni kabel patch, S/FTP, razli¢nih dolzin

Oprema

*Brezzi¢na dostopna tocka 300Mb stropna cAP 2nD
Mikrotik ali podobn, montaza na hodniku

Komunikacijske vti€nice

*Vtiénica komunikacijska za podometno montazo , z
mikrovti¢nico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A (okrasni in
nosilni okvir upostevana pri poz. vti¢nice t¢. 3.2)

Zakljuéevanje, meritve in ozna€evanje

*Zakljuéevanje instalacijskih kablov na krone letvice in
komunikacijske vti¢nice

- S/IFTP cat.6A
*Meritve S/FTP kablov, izdelava merilne dokumentacije
*Oznacevanje vodnikov v omaricah in vti¢nicah

Zagon sistema

*Nastavitve, zagon ter testiranje sistema s strani
skrbnika sistema

kos

kos
kos

kos
kos

kos
kos

kos

kom

kom
kos

kpl

kpl
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Rekapitulacija - Univerzalno ozi¢enje

8 TVinstalacija

Dobava in montaza. Kabelske police so zajete v
tocki 4.3.
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8.1.

Kabli in ostali vodovni material

8.1.1. Dobava in polaganije kabla, delno v cev RFS, delno v

RBT ceveh ali kabelskih policah

*koaksilalni kabel 75Q, tip npr. RG6

8.1.2. Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

montaznim, spojnim in veznim materijalom

*cev RBT, fi 16-36, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad

spus&enim stropom

*PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim priborom,

skobami

Oprema (delilniki)

*Delilnik 8-vejni
*Delilnik 6-vejni

Komunikacijske vti€nice

“Vtignica TV konéna 1dB 1M, TEM Modul, KM11PW

(nosilni in okrasni okvir sta zajeta v poziciji vticnic, t¢.
3)

Zakljuéevanje, meritve in oznaéevanje

*Zakljuc":evanje koaksialnih kablov na delilniku oz. na

TV vtiénice

* Dograditev delilnikov v komunikacijski omari, uvod in

urejanje kablov

* Meritve signala ob zagonu sistema, izdelava merilne

dokumentacije

*Oznacevanje vodnikov v omaricah in vti¢nicah

Zagon sistema

* . . v .
Sodelovanje pri zagonu v ¢asu zagona sistema ter

testiranju sistema

Predaja sistema, Izobrazevanje zaposlenih

* Funkcionalni preizkus in zagon sistemov, predaja

sistema uporabniku in izobraZzevanje zaposlenih

77

kom
kom

kom

kom

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

840

220

30

14

14



Rekapitulacija - TV instalacija

9 Pozarno javljanje

9.1.

Za pozarno javljanje je predvidena dograditev
sistema na obstoje€o pozarno centralo, Zarja
Dobava in montaza.

POZARNO JAVLJANJE Material
Adresni ro€ni javljalnik
Apollo, RJ Soteria

Adresni opti¢ni javljalnik pozara
Apollo, OPT Soteria

PodnoZje javljalnika XP-95
Apollo, P Soteria

Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik;
krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in
dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop
brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z
ohiSjem za nadometno montazo

AV-618 adresni vmesnik eno kanalni IZHODNI - dvo
kanalni VHODNI

Adresna alarmna notranja elektronska sirena z izolatorjem,
ohisje bele barve, vgrajena v okroglo podnozje, montaza
pod podnoZje adresnih javljalnikov XP-95 ali samostojno
nadometno s pokrovékom, 9mA, 85dB / 92dB, IP42A
SQMA

Oznadevalna plos¢a ROCNI JAVLJALNIK 125 x 125mm
Oznacevalna plos¢a RJ 125 x 125

Oznag. plos¢a SIRENA 125 x 125mm
Oznacevalna plos¢a HUPA 125 x 125

Oznacevalna plos¢a 40x20mm
Lokacijsko oznacevalne tablice, dimenzij 40 x 20 mm,
rde€e barve z belo vgraviranimi oznakami

Oznacevalna plos¢a 55x30mm
Lokacijsko oznacevalne tablice, dimenzij 55 x 30 mm,
rde€e barve z belo vgraviranimi oznakami
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9. 2 POZARNO JAVLJANJE Delo in priklopni stroski
Priklop na obstojeci sistem javljanja pozara;
adresiranje in ozna€evanje podnoZzij javljalnikov, vmesnikov
in ostalih elementov sistema za javljanje pozara, vstavljanje
javljalnikov na zmontirana in zvezana podnoZja ter
povezava na obstojedi sistem za javljanje pozara, preizkus
in zagon sistema, prevozni stro$ki

*  Solanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem
terminu po dogovoru z uporabnikomlzobrazevanje
pozarnega sistema

*  Drobni pritrdilni in vezni material
*  |zdelava programa za pozarni sistem

*  Projekt PID - elektro;
dopolnitev obstoje€e projektne dokumentacije PID v dveh
izvodih na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih
priskrbi naro€nik

*  StroSki in organizacija pregleda pozarnega javljanja
s strani pooblad€ene institucije ter izdaja potrdila o
brezhibnosti vgrajenega sistema

*  Sodelovanje serviserjev pri pregledu pozarnega javljanja

9.3. POZARNO JAVLJANJE Kabli in ostali vodovni

material
*
Prevzem, montaza in vezava elementov;

prevzem opreme od ZARJA (podnozja, vmesniki, itd),
montaZa in elektri¢no povezovanje podnoZij
javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema
za javljanje pozara

Dobava in polaganje kabla, pod ometom, delno v cev
RFS, delno v policah (pripravljenih v sklopu splo$nih
instalacij za Sibki tok)

*IY(St)Y 1x2x0,8mm, rde¢

*NYM-J 3x1,5mm?2

Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

*Cev RFS 13,5 nad spusc¢enim stropom, RBT v steni

79

kpl

kpl
kpl

kpl

kpl

kpl

kos

24

200
45

30



*PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim priborom,
skobami m

Rekapitulacija - Pozarno javljanje

10 Ozvocenje

Oprema

Zvocna omarica za spusceni strop, npr. SNZ2105;

100V, moci 5W, komplet s pritrdilnim materialom

(pred dobavo obvezno preveriti obstojeci sistem

ozvocenja, e predlagani zvo¢nik ustreza). In pred

dobavo potrdi arhitektka in investitor kos

Regulator zvoéne jakosti atenuator 100V, 0-35W, za
p/o montazo, npr. SNA1040T kos

Kabli

Dobava in polaganje kabla, nad spus€enim stropom in
v prededelnih stenah v cev RFS oz. RBT, na hodniku
delno v policah

Kabel zvocniski tasker 2x2,5mm2 m
Cevi, doze

*  cev RBT, fi 16, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spuscenim stropom m

Razvodna doza PVC RKP, komplet s sponkami in
pritrdilnim materialom, razvod ozvo&enje kos

Montaza sistema

Montaza, povezovanje, kabliranje, zaklju¢evanje
kabelskih povezav, priklop na obstojeci sistem, test
delovanja kpl

Rekapitulacija - Ozvoéenje
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11 Sestrski klic

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Specifikacija za sestrski klicni sistem, vkljuéno z
dobavo, montazo in programiranjem ter Solanje
negovalnega in vzdrzevalnega osebja:

Ponudnik mora zagotavljati pooblasceni servis za
€as garancije in servisiranje izven garancijskega
obdobja.

Vsa navedena oprema, funkcije in dodatki so
zahtevani ze ob sami nabavi. Oprema
EUROTRONIK ali enakovredno:

- Dobava in polaganje kabla, delno v cev RFS, delnov

RBT ceveh, v kabelskih policah

*SIFTP cat.6A R&M, alternativa Nexans, Brandrex ali
ustrezno (Univerzalno ozi¢enje)

Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

*cev RBT, fi 16-36, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spuscenim stropom

*PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim priborom,
skobami

Sobni prikazovalnik N46 obstoje¢ - demontaza v
Casu rekonstrukcije in po izvedbi novih instalacij
ponovna montaza in priklop

Sprejemnik in oddajnik za brezziéne elemente
sistema obstojec - demontaza v €asu rekonstrukcije
in po izvedbi novih instalacij ponovna montaza in
priklop

Vti€énica klicne enote pacienta- namenjeno za
povezavo s sobnim modulom- posebna vti¢nica, ki
omogoca izklop vtikaca ob (nehotenem) potegu s silo
brez poskodb- vkljuéno z nadzorom izklopa klicne
vrvice- 1 vtika€ za klicno vrvico- RAL9010

Klicna vrvica s tipko za klic

- za vklop v vti€nico klicne vrvice

Vkljuéno s posebnim vtikaem, ki omogoc&a izklop ob
(nehotenem) potegu s silo brez poSkodb

Funkcije:

- nujni klic sestre

- tipka za priZiganje Iudi
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

Nosilec za klicno vrvico

- posredovanje signala prek brezzi¢ne povezave
- frekvenca delovanja: 2,4 GHz

- oddajna mo¢ 10 mW

Sestavlja jo:

- rdeCa tipka z LED za klic

- membranska tipkovnica
kos

Potezno stikalo za WC, kopalnico ali tus

- za povezavo s sobnim modulom

- vrvica rdecCe barve

- v vrvico vgrajena protimikrobna tehnologija, ki
preprecCuje rast bakterij

- vrvica odgovarja standardu ISO 22196:2007
(antibakterijska uc€inkovitost)

- se avtomatsko odtrga ob sili 7.25 kg + /- 10 % - za
vecjo varnost riziCnih uporabnikov

- primerna za Cis€enje

- vrvica se nikoli ne razbarva

kos

Sobni signalni indikator v LED tehniki
- 2 LED, rde€a in zelena

Za prikaz:

- klica/nujnega klica

- klica iz WC/tus

- prisotnosti sestre
kos

. Klicno-sprejemna enota
Sestavlja jo:
- rdeCa tipka z LED za klic
- zelena tipka z LED za prevzem klica/prisotnost

sestre
kos

. Montaza
Na pripravljeno instalacijo
Vklju€uje vsa potrebna dela za vzpostavitev popolne
funkcionalnosti sistema kpl

. Solanje
- Negovalnega in vzdrzevalnega osebja kpl

. Programiranje
- Po Zelji uporabnika kpl

. Preizkus in spus¢€anje sistema v pogon
kpl
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Rekapitulacija - Sestrski klic

12 Drobni montazni material, nepredvideni stroski

Drobni montazni material (uvodnice, vijaki, sponke,..)
za razsvetljavo, moc, Sibkoto&no instalacijo in
instalacijo za izenacenje elektricnega potenciala cca 2%

Nepredvidena in dodatna dela, sprememba od
nacrtovanih del. Obracun po dejanskih stroskih in
potrjeni gradbeni knjigi ocena 5%

Rekapitulacija - Drobni montazni material,
nepredvideni stroski

13 Izdelava dokumentacije, pridobivanje dokazil

* Vrisovanje sprememb v PZ| in predaja UREJENE
dokumentacije kot podloga za PID kpl 1

Pregled sistema varnostne razsvetljave s strani
pooblas&ene organizacije in proidobivanje dokazila o
brezhibnosti delovanja kpl 1

Izdelava Projekta izvedenih del PID za komplet
elektri¢no instalacijo rekonstruirane etaze kpl 1

Pridobivanje in kompletiranje dokazil o zanesljivosti
objekta kpl 1

Rekapitulacija - Izdelava dokumentacije,
pridobivanje dokazil
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Izvedba meritev
*

Izvedba meritev za komplet izvedeno elektri¢éno
instalacijo rekonstruirane etaze objekta z izdelavo
zapisnikov in porocil v sestavi:
- merjenje impedance okvarne zanke
- merjenje izolacijske upornosti
- merjenje izenacitev potencialov
- funkcionalni preizkus kpl

Rekapitulacija - Izvedba meritev

REKAPITULACIJA
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POPIS DEL S PREDIZMERAMI

Investitor: DSO Crnomel;

Ulica 21. oktobra 19c
8340 Crnomel;

Objekt: Rekonstrukcija trakta A v DSO Crnomelj

3. nadstropje

Vrsta projektne dokumentacije: pz|
Stevilka projekta: 782/2021-A
Stevilka naérta: p21-012
Vrsta nacrta: 3. Nacrt s podro¢ja elektrotehnike
Kraj in datum: Novo mesto, maj 2021

OPOMBE:

Y popisu prostorov so zajete svetilke po opisu.
Morebitne zamenjave po potrditvi arhitektke ali
investitorja.

*V ponudbeni ceni po enoti mere zajeti dolbenje,
izdelavo prebojev ter ostala gradbena dela potrebna
za izvajanje elektri¢nih instalacij. Upostevati
pripravljalna in zaklju¢na dela, drobni material,
vklju€no z vsemi transporti, pomoZznimi deli in
potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela
delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po
posamezni postavki.

*Za vso vgrajeno opremo je potrebno dostaviti
navodila za uporabo in varno vzdrzevanje v
slovenskem jeziku

*
Izvajalec del si mora za dela, pri katerih je potrebna
uporaba fiksnih ali pomiénih odrov, lestev,
avtodvigala ali podobno, le-te zagotoviti sam oz. jih
upoStevati v ceni za enoto.

*
Izvajalec del mora poskrbeti za ¢iS€enje prostorov po
kon&anih delih in odvoz odpadnega materiala na
stalno mestno deponijo ter sprotno vsakodnevno
Cis€enje gradbis€a

*\/se cene so brez DDV
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1 Kabli
1.1.

Dobava in polaganje kabla, delno pod ometom, v cev
RFS nad spusc¢enim stropom, v RBT ceveh v stropu,
stenah, tlaku in delno v kabelskih policah

*NYM-J 3x1,5mm2 m
*NYM-J 4x1,5mm2 m
*NYM-J 5x1,5mm2 m
*NYM-J 3x2,5mm2 m
*NYM-J 5x2,5mm?2 m

*NYM-J 3x6mm2 (napajanje razdelilnikov v sobah) m

*FG160R16 5G25mm2 (napajalni kabel do glavnega
etaznega razdelilnika) m

610
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Rekapitulacija - Kabli

2 Svetilke

S01

S02

Montaza svetilk, komplet s pritrdilnim
materialom, po opisu. Mozna je alternativa samo
v soglasju arhitekta oz. investitorja

Svetilka nadgradna LED, npr.Thorn Katona / KAT

RD 2000-840 HF

ali podobno enakovredno

alternativa Lumenia, Intra kos

Svetilka vgradna LED, panel, npr. Thorn ZOE

VARIO LED DL 210 1600 830/35/40; 1600Im; 18W;

CRI > 80;

ali podobno enakovredno

alternativa Lumenia, Intra kos
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S02A

S03

S04

S05

S06

Z1

Svetilka vgradna LED, kvadratni panel, npr. Thorn
Omega Pro 2 Mini; 1800im; 18,3W; 4000K; CRI >
90; kvadratna oblika, izrez 297x297mm

ali podobno enakovredno

alternativa Lumenia, Intra

(V kolikor se investitor odlo€i, da je svetilka lahko
okrogla, potem se lahko predvidi svetilko
enakovredno pod oznako S2)

Svetilka vgradna LED, kvadratni panel, npr. Thorn
Omega Pro 2 Mini; 1800im; 18,3W; 4000K; CRI >
90; kvadratna oblika, izrez 297x297mm

ali podobno enakovredno

alternativa Lumenia, Intra

Svetilka stenska LED, ob postelji, srednjega
cenovnega razreda, po izboru arhitektke in potrditvi
investitorja

Svetilka nadgradna, LED, nad kuhinjskim pultom,
npr. Thorn Equaline Mini EQUAMINI L1180
LED2100-840; 4000K; 18,3W; >2100Im; CRI > 80
ali podobno enakovredno

alternativa Lumenia, Intra

Svetilka vise€a, LED, npr. Thorn PUNCH 3 4000-840
MSC HF L1200; 35W; 4000K; 4000Im; CRI > 80ali
podobno enakovrednoalternativa Lumenia, Intra

Svetilka varnostna fluo obstojea, demontaza v ¢asu
rekonstrukcije in po rekonstrukciji ponovna montaza
in priklop

kos

kos

kos

kos

kos

kos
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Rekapitulacija - Svetilke

3 Stikala, vti¢énice, naprave, fiksni priklopi

Dobava in montaza elementov, izvedba priklopov,
komplet z drobnim montaznim materialom. V popisu
opreme je zajet program TEM Modul, SOFT linija,
bele barve. V primeru zamenjave barve ali tipa ali
proizvajalca upoSevati v ponudbeni ceni. Pred
nabavo uskladiti z arhitektom ali investitorjem

Stikala
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* Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, navadno, v

sestavi: kpl

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo navadno SM10 1 kos

- tipka stikala 2M; TM12PW 1 kos
* Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, navadno, z

indikatorjem, v sestavi: kpl

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo navadno SM10 1 kos

- tlivka 230V IA100R 1 kos

- tipka stikala 2M; TM12PWIN 1 kos
* Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, menjalno, v

sestavi: kpl

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo menjalno SM60 1 kos

- tipka stikala 2M; TM12PW 1 kos
* Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, menjalno, z

indikatorjem, v sestavi: kpl

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo menjalno SM60 1 kos

- tlivka 230V IA100R 1 kos

- tipka stikala 2M; TM12PWIN 1 kos
* Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, krizno, v

sestavi: kpl

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo krizno SM70 1 kos

- tipka stikala 2M; TM12PW 1 kos
* Stikalni tablo podometni 2-mestni, npr. TEM MODUL,

kombinacija v sestavi: kpl

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos
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- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo menjalno SM60PW 2 kos
* Stikalni tablo podometni 4-mestni, npr. TEM MODUL,

kombinacija v sestavi: kpl 1

- doza podometna 4-mestna 1 kos

- nosilec NM40 1 kos

- okvir SOFT; OS40PW 1 kos

- stikalo navadno SM10PW 4  kos
*Stikalo, dograditev v stikalni tablo pri postelji, npr.

TEM MODUL, (brez nosilnega in okrasnega okvirja,

ki je zajet v poziciji vti¢nic):

- stikalo navadno SM10PW kos 16

- stikalo menjalno SM60PW kos 8

- stikalo krizno SM70PW kos 8

3.2. Vtiénice

*Vticnica podometna samostojna, npr. TEM MODUL,

Vv sestavi: kpl 39

- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- vtiénica Suko 250V; VM10PW 1 kos
*Vtiénica podometna samostojna z za$éitnim

pokrovom, IP44, npr. TEM MODUL, v sestavi: kpl 1

- doza podometna fi60 1 kos

- set za vtiCnice CM23PW 1 kos

- vti€nica Suko 250V; VM10PW 1 kos
*Vticnica podometna dvojna, npr. TEM MODUL, v

sestavi: kpl 3

- doza podometna 4-mestna 1 kos

- nosilec NM40 1 kos

- okvir LINE; OL40PW 1 kos

- vtiénica Suko 250V; VM10PW 2 kos
*Vtiénica podometna trojna, npr. TEM MODUL, v

sestavi (2 mesti sta predvideni za stikala, TK vti¢nice,

TV vti€nice): kpl 38

- doza podometna 7-mestna 1 kos

- nosilec NM70 1 kos

- okvir SOFT; OS70PW 1 kos

- vti€nica Suko 250V; VM10PW 2 kos
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- vti€nica euro 250V; 1M; VM20PW

3.3. Fiksni priklop

*Stalna priklju€nica podometna, za priklop fiksnih
priklopov, komplet z dozo (indukcijska plosca,
el.pedica, napa, pomivalni stroj)

3.4. Senzorji

* Senzor gibanja, kot npr. Steinel, Legrand 360° ali
podobno

3.5. Priklopi ostalo
* priklop napajanja nape; U=230V

* priklop napajanja pogona el.vrat proti skupnemu
prostoru 230V

* priklop napajanja pomivalnega stroja 400V
* priklop napajanja el.pedice 400V

* priklop napajanja indukcijske plo§¢e 400V
* priklop napajanja masazne kadi 230V

* priklop napajanja etaznega klima split sistema 230V

* priklop napajalnega kabla v razdelilni omari 230V,
kabel 3x6mm2 (popis zajema po 2 kom zaradi
priklopa na obeh koncih kabla)

* priklop napajalnega kabla v razdelilni omari 400V,
=R_A3, kabel 5x25mm?2 (popis zajema 2 kom zaradi
priklopa na obeh koncih kabla)

kos
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Rekapitulacija - Stikala, vti€nice, naprave, fiksni
priklopi

4 Instalacijske cevi, kanali, police

Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

90



4.1. Cevi

*cev RBT, fi 16, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spuscéenim stropom m

*cev RBT, fi 36, 48, v steni, tlaku, za kable do
opreme, napajalni kabel in nad stikalnim blokom m

* cev euroflex gibljiva, fil2-fi36, za priklop fiksnih
priklju¢kov m

*PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim
priborom, skobami m

4.2. Instalacijski kanali PVC NIK (ocena)
Komplet s pritrdilnim materialom
*NIK 1 (15x17) m

4.3. Kabelske police

Kabelska polica, komplet s spojkami, pritrdilnim in
obesalnim priborom, LENX; ELBA ali podobno

*PK100/60 m

4.4. Piktogrami

Piktogramska nalepka, dimenzij 200x100,
oznaCevanje evakuacijskih poti kos

4.5. Razvodne doze

*Razvodne doze PVC RKP, komplet s sponkami in
pritrdilnim materialom, razvod mo¢ in razsvetljava
nad spuscenim stropom kos

4.6. Konstrukcijsko zelezo
* Obdelano profilno Zelezo oz. cevi za pomozne
nosilne konstrukcije razsvetljave in kabelskega
razvoda kg

4.7. Pozarni prehodi
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Tesnenje kabelskega prehoda s pozarnimi vreCkami

(predviden preboj za prehod kabelske trase

komunikacijskih kablov oz. jakoto€nih kablov)
Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehni€no
soglasje. Po pozarni zasciti se preboje oznaéi z

odgovarjajo¢imi nalepkami.

- tesnenje posameznih oz. manjsih prebojev do fi30;

EI60
- tesnenje prebojev do fi100; EI60
- tesnenje prebojev do 250x150; EI60

4.8. Izsekavanja, demontaze, rezijske ure

*Odklop in demontaza obstojece instalacije v etazi v

prostorih rekonstrukcije (ocena)

- odklopi in demontaze antenske (TV instalacije)
- odklopi in demontaze telefonske in racunalniske

instalacije

- odklopi in demontaze obstojecih instalacij (stikala,
vti€nice, svetilke), predaja opreme investitorju oz.

odvoz na deponijo

*1zdelava prebojev, izsekavanja, za polaganje novih

kablov (podometna instalacija,..) - ocena

*
Odpiranje in zapiranje stropov v obstoje¢em delu

objekta v ¢asu instalacije novih kablov proti
komunikacijskem vozlis¢u, pozarni centrali;

usklajevanja in ostale reZijske ure - ocena

i Izdelava prebojev do fi60, za prehod kablov oz. cevi
(upostevani preboji izven pozarnega sektorja, ostali

preboji med sobami upostevani pod pozicijo

izsekavanja,..)

*1zdelava prebojev npr. do 250x150, za prehod

kabelskih polic

kos
kos
kos

ur

ur

ur

kos

kos
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Rekapitulacija - Instalacijske cevi, kanali, police

5 Razdelilci

5.1. Elektri¢na razdelilna omara =R_A.3 podometna, z

vgrajeno slede€o opremo (ali ustrezno):

" elektriéna omara podometna $tiriredna, kot npr.

Hager 48 ali podobno
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*prenapetostni odvodniki, npr. Hermi lll. stopnje tipa
PZH R3 275/5/3+1 kataloSka Stevilka: 77 30 105,
alternativa Raycap, Schrack, Eaton, Schneider

Electric.. kpl
* glavno stikalo npr. SV363 ETI, alternativa Schrack,

Eaton, Schneider Electric.. kom
* stikalo EFI-4 40/0,03 4-pol kom
* instalacijski odklopnik ETIMAT B10A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
¥ instalacijski odklopnik ETIMAT C16A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
*instalacijski odklopnik ETIMAT C20A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
* instalacijski odklopnik ETIMAT C16A/3-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom

" stikalo preklopno 16A 1-0-2 (ROCNO-0-
AVTOMATSKO), 1P SSG116; 16A; ETI, alternativa

Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
* merilnik mogi (od&tevalni Stevec), kot npr. Countis

E27 Socomec ali ustrezno kom
*kljudavnica kom
*sponke npr. Schrack IKB01016; 80A ali podobno kom

* zbiralnica Cu, VS sponke, drobni vezni in pritrdilni
material..

Elektriéna razdelilna omara +R_A.3.02; +R_A.3.03;
+R_A.3.04; +R_A.3.05; +R_A.3.06; +R_A.3.07;
+R_A.3.10; +R_A.3.11; podometna, z vgrajeno

slede€o opremo (ali ustrezno): kpl
* elektrina omara podometna enoredna, kot npr.

Hager 12 ali podobno kom
* glavno stikalo EFI-2 25/0,03 4-pol kom
“instalacijski odklopnik ETIMAT B10A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
* instalacijski odklopnik ETIMAT C16A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom

" stikalo preklopno 16A 1-0-2 (ROCNO-0-
AVTOMATSKO), 1P SSG116; 16A; ETI, alternativa
Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom

*kljucavnica kom

* zbiralnica Cu, VS sponke, drobni vezni in pritrdilni
material..

Rekapitulacija - Razdelilci
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6 lzenaéenje potencialov

6.1.

6.2.

6.3.
ZIP
GIP

6.4.

6.5.

6.6.

Razdelilec z zbiralko za izenagenje potenciala glavni
etazni obstojeci, priklop dodatnega vodnika

Vodnik, polozen p/o v izolacijsko cev RFS, RBT, oz.
n/o v kabelskih policah do posameznih stikov za
izenacCenje potenciala, komplet z instalacijskim
materialom in priborom

*HO7V-K 1x6mm2 rumeno zelena

*HO7V-K 1x16mm2 rumeno zelena

*HO7V-K 1x25mm2 rumeno zelena

Doza za izenacitev elektri¢nih potencialov, montaza
na kabelskih policah, kot npr. DEHN R15, v
medstropovju

Izdelava stika na za$€itno in nevtralno zbiralko v
elektricnem razdelilcu z vijagenjem

Izdelava stika z objemko in vijakom M6 na cevi tople
in hladne vode vodovoda, ogrevanja

Izdelava stikov na tehnolo$ko opremo, kovinske
mize, kabelske police, okvirje vrat, ipd. z vijakom in
kabelskim ¢evljem

kom

kom

kom

kom

kom
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Rekapitulacija - 1zenaéenje potencialov

7 Univerzalno ozic¢enje

7.1.

Dobava in montaza. Kabelske police so zajete v
tocki 4.3.

Kabli in ostali vodovni material

7.1.1. Dobava in polaganje kabla, delno v cev RFS, delno

v RBT ceveh, v kabelskih policah

*SIFTP cat.6A R&M, alternativa Nexans, Brandrex ali

ustrezno (Univerzalno ozi¢enje)

7.1.2. Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim

montaznim, spojnim in veznim materijalom

94

2340



*cev RBT, fi 16-36, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spus&enim stropom

*PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim
priborom, skobami

* Instalacijski kanali PVC NIK 15x17mm

7.2. Komunikacijsko vozlisée oprema
7.2.1. Komunikacijska omara V.B.3. - vozli&e obstojece,
dograditve po opisu:
* Stikalo Giga 48cm 24xRJ45 2xSFP+ CRS326-24G-
2S+RM Mikrotik ali podobno

*Pretvornik FO SFP Mini-GBIC 10Giga Multimode
Mikrotik S+85DLCO03D ali podobno

* Opti¢ni patch MM 50.0 LC-LC 3m Leviton ali
podobno

* Podatkovni povezovalni panel (patch panel), FTP,
cat.6A, 24 portov

* Snap-in konektor R&M, alternativa Nexans;
BrandRex FTP, cat.6A

*Urejevalnik kablov 1HU
* Povezovalni kabel patch, S/FTP, razli¢nih dolzin

7.3. Oprema

*Brezziéna dostopna to¢ka 300Mb stropna cAP 2nD
Mikrotik ali podobn, montaza na hodniku

7.4. Komunikacijske vtiénice

*Vtignica komunikacijska za podometno montazo , z
mikrovti€nico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A (okrasni in
nosilni okvir upoStevana pri poz. vti¢nice t¢. 3.2)

7.5. Zakljuéevanje, meritve in oznaéevanje

*Zakljuéevanje instalacijskih kablov na krone letvice in
komunikacijske vti¢nice
- S/IFTP cat.6A

*Meritve S/FTP kablov, izdelava merilne
dokumentacije

* Oznacéevanje vodnikov v omaricah in vtiénicah

95

kos

kos

kos
kos

kos
kos
kos

kos

kom

kom

kos

kpl

500

60

96

39

39

39

39



7.6.

Zagon sistema
* Nastavitve, zagon ter testiranje sistema s strani

skrbnika sistema kpl 1
Rekapitulacija - Univerzalno ozi¢enje
8 TVinstalacija
Dobava in montaza. Kabelske police so zajete v
tocki 4.3.
8.1. Kabli in ostali vodovni material
8.1.1. Dobava in polaganje kabla, delno v cev RFS, delno
v RBT ceveh ali kabelskih policah
*koaksilalni kabel 75Q, tip npr. RG6 m 840
8.1.2. Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom
*cev RBT, fi 16-36, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spuscenim stropom m 220
*PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim
priborom, skobami m 30
8.2. Oprema (delilniki)
* Delilnik 8-vejni kom 1
* Delilnik 6-vejni kom 1
8.3. Komunikacijske vtiénice
*Vti(“:nica TV konéna 1dB 1M, TEM Modul, KM11PW
(nosilni in okrasni okvir sta zajeta v poziciji vtiCnic, t&.
3) kom 14
8.4. Zakljuéevanje, meritve in oznaéevanje
*Zakljuéevanje koaksialnih kablov na delilniku oz. na
TV vtinice kom 14
* Dograditev delilnikov v komunikacijski omari, uvod in
urejanje kablov kpl 1
* Meritve signala ob zagonu sistema, izdelava merilne
dokumentacije kpl 1

96



*Oznacdevanje vodnikov v omaricah in vti¢nicah

8.5. Zagon sistema

8.6.

* . . v .
Sodelovanje pri zagonu v ¢asu zagona sistema ter
testiranju sistema

Predaja sistema, Izobrazevanje zaposlenih

* Funkcionalni preizkus in zagon sistemov, predaja
sistema uporabniku in izobraZzevanje zaposlenih

kpl

kpl

kpl

Rekapitulacija - TV instalacija

9 Pozarno javljanje

9.1.

Za pozarno javljanje je predvidena dograditev
sistema na obstojeco pozarno centralo, Zarja
Dobava in montaza.

POZARNO JAVLJANJE Material
Adresni ro€ni javljalnik
Apollo, RJ Soteria

Adresni opti¢ni javljalnik pozara
Apollo, OPT Soteria

PodnoZje javljalnika XP-95
Apollo, P Soteria

Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik;
krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in
dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop
brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z
ohiSjem za nadometno montazo

AV-618 adresni vmesnik eno kanalni IZHODNI - dvo
kanalni VHODNI

Adresna alarmna notranja elektronska sirena z
izolatorjem, ohis$je bele barve, vgrajena v okroglo

podnozje, montaza pod podnozje adresnih javljalnikov XP-
95 ali samostojno nadometno s pokrovékom, 9mA, 85dB /

92dB, IP42A
SQMA

Oznadevalna plos¢a ROCNI JAVLJALNIK 125 x 125mm
Oznacevalna plos¢a RJ 125 x 125
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9.2,

9.3.

Oznag. plos¢a SIRENA 125 x 125mm
Oznacevalna plos¢a HUPA 125 x 125 kom

Oznadevalna ploS¢a 40x20mm
Lokacijsko oznacevalne tablice, dimenzij 40 x 20 mm,

rdeCe barve z belo vgraviranimi oznakami kom

Oznacdevalna ploS¢a 55x30mm
Lokacijsko oznacevalne tablice, dimenzij 55 x 30 mm,

rdeCe barve z belo vgraviranimi oznakami kom

POZARNO JAVLJANJE Delo in priklopni stroski
Priklop na obstojeci sistem javljanja pozara;
adresiranje in ozna€evanje podnoZzij javljalnikov,
vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje
poZara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana
podnozja ter povezava na obstojeci sistem za javljanje
poZara, preizkus in zagon sistema, prevozni stroski
kpl

Solanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem
terminu po dogovoru z uporabnikomlzobrazevanje
pozarnega sistema kpl

Drobni pritrdilni in vezni material kpl
Izdelava programa za pozarni sistem kpl

Projekt PID - elektro;
dopolnitev obstoje€e projektne dokumentacije PID v dveh
izvodih na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih

riskrbi naro¢nik
P kpl

Stroski in organizacija pregleda pozarnega javljanja
s strani pooblad€ene institucije ter izdaja potrdila o
brezhibnosti vgrajenega sistema kpl

Sodelovanje serviserjev pri pregledu pozarnega javljanja kpl

POZARNO JAVLJANJE Kabili in ostali vodovni
material

Prevzem, montaza in vezava elementov;

prevzem opreme od ZARJA (podnozja, vmesniki,

itd), montaZza in elektricno povezovanje podnoZij
javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema

za javljanje pozara kos

98

22

24



Dobava in polaganje kabla, pod ometom, delno v

cev RFS, delno v policah (pripravljenih v sklopu

splosnih instalacij za Sibki tok)
*IY(St)Y 1x2x0,8mm, rdeé m 200
*NYM-J 3x1,5mm2 m 45

Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

*Cev RFS 13,5 nad spuséenim stropom, RBT v steni m 30
*PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim
priborom, skobami m 90

Rekapitulacija - Pozarno javljanje

10 Ozvocenje

Oprema

Zvocna omarica za spusceni strop, npr. SNZ2105;
100V, moci 5W, komplet s pritrdilnim materialom
(pred dobavo obvezno preveriti obstojeci sistem
ozvocenja, e predlagani zvo¢nik ustreza). In pred
dobavo potrdi arhitektka in investitor kos 4

Regulator zvo&ne jakosti atenuator 100V, 0-35W, za
p/o montazo, npr. SNA1040T kos

Kabli

Dobava in polaganje kabla, nad spus€enim stropom
in v prededelnih stenah v cev RFS oz. RBT, na
hodniku delno v policah

*  Kabel zvoéniski tasker 2x2,5mm?2 m 90
Cevi, doze

*  cev RBT, fi 16, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spuscenim stropom m 35

Razvodna doza PVC RKP, komplet s sponkami in
pritrdilnim materialom, razvod ozvo&enje kos

Montaza sistema
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Montaza, povezovanje, kabliranje, zaklju¢evanje
kabelskih povezav, priklop na obstojeci sistem, test
delovanja kpl

Rekapitulacija - Ozvocenje

11 Sestrski klic

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Specifikacija za sestrski klicni sistem, vkljuéno z
dobavo, montazo in programiranjem ter Solanje
negovalnega in vzdrzevalnega osebja:

Ponudnik mora zagotavljati pooblaséeni servis
za ¢as garancije in servisiranje izven
garancijskega obdobja.

Vsa navedena oprema, funkcije in dodatki so
zahtevani ze ob sami nabavi. Oprema
EUROTRONIK ali enakovredno:

Dobava in polaganje kabla, delno v cev RFS, delno
v RBT ceveh, v kabelskih policah

*SIFTP cat.6A R&M, alternativa Nexans, Brandrex ali
ustrezno (Univerzalno ozi¢enje) m

Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

*cev RBT, fi 16-36, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spuscenim stropom m
*PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim
priborom, skobami m

Sobni prikazovalnik N46 obstoje¢ - demontaza v
Casu rekonstrukcije in po izvedbi novih instalacij
ponovna montaza in priklop kos

Sprejemnik in oddajnik za brezziéne elemente
sistema obstoje€ - demontaZa v €asu rekonstrukcije
in po izvedbi novih instalacij ponovna montaza in

priklop koS

100

980

600

30



11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Vti¢nica klicne enote pacienta- namenjeno za
povezavo s sobnim modulom- posebna vti¢nica, ki
omogoca izklop vtikaca ob (nehotenem) potegu s silo
brez poskodb- vkljuéno z nadzorom izklopa klicne
vrvice- 1 vtika¢ za klicno vrvico- RAL9010

kos

Klicna vrvica s tipko za klic
- za vklop v vti€nico klicne vrvice
Vkljuéno s posebnim vtikacem, ki omogoca izklop ob
(nehotenem) potegu s silo brez poskodb
Funkcije:
- nujni klic sestre
- tipka za priziganje Iuci
kos

Nosilec za klicno vrvico

- posredovanije signala prek brezzi¢ne povezave
- frekvenca delovanja: 2,4 GHz

- oddajna mo¢ 10 mW

Sestavlja jo:

- rdeCa tipka z LED za klic

- membranska tipkovnica
kos

Potezno stikalo za WC, kopalnico ali tus
- za povezavo s sobnim modulom
- vrvica rdecCe barve
- v vrvico vgrajena protimikrobna tehnologija, ki
preprecCuje rast bakterij
- vrvica odgovarja standardu ISO 22196:2007
(antibakterijska uc€inkovitost)
- se avtomatsko odtrga ob sili 7.25 kg + /- 10 % - za
vecjo varnost riziCnih uporabnikov
- primerna za €iS€enje
- vrvica se nikoli ne razbarva
kos

Sobni signalni indikator v LED tehniki
- 2 LED, rde€a in zelena

Za prikaz:

- klica/nujnega klica

- klica iz WC/tu$

- prisotnosti sestre
kos

Klicno-sprejemna enota

Sestavlja jo:

- rdeCa tipka z LED za klic

- zelena tipka z LED za prevzem klica/prisotnost

sestre
kos
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11.11. Montaza
Na pripravljeno instalacijo
Vklju€uje vsa potrebna dela za vzpostavitev popolne
funkcionalnosti sistema

11.12. Solanje
- Negovalnega in vzdrZevalnega osebja

11.13. Programiranje
- Po Zelji uporabnika

11.14. Preizkus in spuséanje sistema v pogon

kpl

kpl

kpl

kpl

Rekapitulacija - Sestrski klic

12 Drobni montazni material, nepredvideni stroski

*

Drobni montazni material (uvodnice, vijaki, sponke,..)

za razsvetljavo, mo¢, Sibkoto&no instalacijo in
instalacijo za izenaCenje elektricnega potenciala

Nepredvidena in dodatna dela, sprememba od
nacrtovanih del. Obracun po dejanskih stroskih in
potrjeni gradbeni knjigi

CCa

ocena

Rekapitulacija - Drobni montazni material,
nepredvideni stroski

13 Izdelava dokumentacije, pridobivanje dokazil

Vrisovanje sprememb v PZI in predaja UREJENE
dokumentacije kot podloga za PID

Pregled sistema varnostne razsvetljave s strani
pooblasene organizacije in proidobivanje dokazila o
brezhibnosti delovanja

Izdelava Projekta izvedenih del PID za komplet
elektriCno instalacijo rekonstruirane etaze

Pridobivanje in kompletiranje dokazil o zanesljivosti
objekta
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14

Rekapitulacija - Izdelava dokumentacije,
pridobivanje dokazil

Izvedba meritev
*

Izvedba meritev za komplet izvedeno elektricno
instalacijo rekonstruirane etaze objekta z izdelavo
zapisnikov in porocil v sestavi:
- merjenje impedance okvarne zanke
- merjenje izolacijske upornosti
- merjenje izenacitev potencialov
- funkcionalni preizkus kpl

Rekapitulacija - Izvedba meritev

REKAPITULACIJA
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Kabli

Svetilke

Stikala, vti¢nice, naprave, fiksni priklopi
Instalacijske cevi, kanali, police

Razdelilci

Izenacéenje potencialov

Univerzalno ozié¢enje

TV instalacija

Pozarno javljanje

Ozvocenje

Sestrski klic

Drobni montazni material, nepredvideni stroski
Izdelava dokumentacije, pridobivanje dokazil
Izvedba meritev

Skupaj - REKAPITULACIJA
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POPIS DEL S PREDIZMERAMI

Vrsta projektne dokumentacije:
Stevilka projekta:
Stevilka naérta:
Vrsta nacrta:
Kraj in datum:

OPOMBE:

Investitor:

Objekt:

Y, popisu prostorov so zajete svetilke po opisu.
Morebitne zamenjave po potrditvi arhitektke ali

investitorja.

V ponudbeni ceni po enoti mere zajeti dolbenje,
izdelavo prebojev ter ostala gradbena dela potrebna
za izvajanje elektri€nih instalacij. Upostevati
pripravljalna in zaklju¢na dela, drobni material,
vkljuéno z vsemi transporti, pomoznimi deli in
potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela
delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po

posamezni postavki.

Za vso vgrajeno opremo je potrebno dostaviti
navodila za uporabo in varno vzdrzevanje v

slovenskem jeziku

Izvajalec del si mora za dela, pri katerih je potrebna
uporaba fiksnih ali pomi¢nih odrov, lestev,
avtodvigala ali podobno, le-te zagotoviti sam oz. jih

upostevati v ceni za enoto.

*
Izvajalec del mora poskrbeti za CiS€enje prostorov po

konCanih delih in odvoz odpadnega materiala na
stalno mestno deponijo ter sprotno vsakodnevno

CidCenje gradbidCa

* Vse cene so brez DDV
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1 Kabli

11 Dobavain polaganje kabla, delno pod ometom, v cev
RFS nad spuscenim stropom, v RBT ceveh v stropu,
stenah, tlaku in delno v kabelskih policah
* NYM-J 3x1,5mm?2 m 610
* NYM-J 4x1,5mm?2 m 255
* NYM-J 5x1,5mm?2 m 150
* NYM-J 3x2,5mm?2 m 820
* NYM-J 5x2,5mm?2 m 66
* NYM-J 3x6mm2 (napajanje razdelilnikov v sobah) m 108
* FG160R16 5G25mm2 (napajalni kabel do glavnega
etaznega razdelilnika) m 20
Rekapitulacija - Kabli
2 Svetilke
Montaza svetilk, komplet s pritrdilnim
materialom, po opisu. Mozna je alternativa samo
v soglasju arhitekta oz. investitorja
So01 Svetilka nadgradna LED, npr.Thorn Katona / KAT
RD 2000-840 HF
ali podobno enakovredno
alternativa Lumenia, Intra kos 12
S02 Svetilka vgradna LED, panel, npr. Thorn ZOE
VARIO LED DL 210 1600 830/35/40; 1600Im; 18W;
CRI > 80;
ali podobno enakovredno
alternativa Lumenia, Intra kos 17
S02A
Svetilka vgradna LED, kvadratni panel, npr. Thorn
Omega Pro 2 Mini; 1800Ilm; 18,3W; 4000K; CRI >
90; kvadratna oblika, izrez 297x297mm
ali podobno enakovredno
alternativa Lumenia, Intra
(V kolikor se investitor odlo€i, da je svetilka lahko
okrogla, potem se lahko predvidi svetilko
enakovredno pod oznako S2) kos 1
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S03

S04

S05

S06

Z1

Svetilka vgradna LED, kvadratni panel, npr. Thorn

Omega Pro 2 Mini; 1800Iim; 18,3W; 4000K; CRI >

90; kvadratna oblika, izrez 297x297mm

ali podobno enakovredno

alternativa Lumenia, Intra kos 7

Svetilka stenska LED, ob posteliji, srednjega
cenovnega razreda, po izboru arhitektke in potrditvi
investitorja kos 16

Svetilka nadgradna, LED, nad kuhinjskim pultom,

npr. Thorn Equaline Mini EQUAMINI L1180

LED2100-840; 4000K; 18,3W; >2100Ilm; CRI > 80

ali podobno enakovredno

alternativa Lumenia, Intra kos 1

Svetilka vise¢a, LED, npr. Thorn PUNCH 3 4000-840
MSC HF L1200; 35W; 4000K; 4000lm; CRI > 80ali
podobno enakovrednoalternativa Lumenia, Intra kos 1

Svetilka varnostna fluo obstoje¢a, demontaza v ¢asu
rekonstrukcije in po rekonstrukciji ponovna montaza
in priklop kos 3

Rekapitulacija - Svetilke

3 Stikala, vti¢nice, naprave, fiksni priklopi

3.1

Dobava in montaza elementov, izvedba priklopov,
komplet z drobnim montaznim materialom. V popisu
opreme je zajet program TEM Modul, SOFT linija,
bele barve. V primeru zamenjave barve ali tipa ali
proizvajalca upoSevati v ponudbeni ceni. Pred
nabavo uskladiti z arhitektom ali investitorjem

Stikala

Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, navadno, v

sestavi: kpl 14
- doza podometna fi60 1 kos

- nosilec NM20 1 kos

- okvir SOFT; OS20PW 1 kos

- stikalo navadno SM10 1 kos

- tipka stikala 2M; TM12PW 1 kos
Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, navadno, z

indikatorjem, v sestavi: kpl 8
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- doza podometna fi60

- nosilec NM20

- okvir SOFT; OS20PW

- stikalo navadno SM10

- tlivka 230V IA100R

- tipka stikala 2M; TM12PWIN

Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, menjalno, v
sestavi:

- doza podometna fi60

- hosilec NM20

- okvir SOFT; OS20PW

- stikalo menjalno SM60

- tipka stikala 2M; TM12PW

Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, menjalno, z
indikatorjem, v sestavi:

- doza podometna fi60

- nosilec NM20

- okvir SOFT; OS20PW

- stikalo menjalno SM60

- tlivka 230V IA100R

- tipka stikala 2M; TM12PWIN

Stikalo podometno, npr. TEM MODUL, krizno, v
sestavi:

- doza podometna fi60

- nosilec NM20

- okvir SOFT; OS20PW

- stikalo krizno SM70

- tipka stikala 2M; TM12PW

Stikalni tablo podometni 2-mestni, npr. TEM MODUL,
kombinacija v sestavi:

- doza podometna fi60

- nosilec NM20

- okvir SOFT; OS20PW

- stikalo menjalno SM60PW

Stikalni tablo podometni 4-mestni, npr. TEM MODUL,
kombinacija v sestavi:

- doza podometna 4-mestna

- nosilec NM40

- okvir SOFT; OS40PW

- stikalo navadno SM10PW

Stikalo, dograditev v stikalni tablo pri postelji, npr.
TEM MODUL, (brez nosilnega in okrasnega okvirja,
ki je zajet v poziciji vti€nic):
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

- stikalo navadno SM10PW
- stikalo menjalno SM60PW
- stikalo krizno SM70PW

Vti¢nice

Vti€énica podometna samostojna, npr. TEM MODUL,

Vv sestavi:

- doza podometna fi60

- hosilec NM20

- okvir SOFT; OS20PW

- vti€nica Suko 250V; VM10PW

Vti€nica podometna samostojna z zas¢itnim

pokrovom, 1P44, npr. TEM MODUL, v sestavi:

- doza podometna fi60
- set za vtiénice CM23PW
- vtiénica Suko 250V; VM10PW

Vtiénica podometna dvojna, npr. TEM MODUL, v

sestavi:

- doza podometna 4-mestna

- hosilec NM40

- okvir LINE; OL40PW

- vtiénica Suko 250V; VM10PW

Vti¢nica podometna trojna, npr. TEM MODUL, v

sestavi (2 mesti sta predvideni za stikala, TK

vti€nice, TV vti€nice):

- doza podometna 7-mestna

- nosilec NM70

- okvir SOFT; OS70PW

- vtiCnica Suko 250V; VM10PW

- vti€nica euro 250V; 1M; VM20PW

Fiksni priklop

Stalna priklju€nica podometna, za priklop fiksnih
priklopov, komplet z dozo (indukcijska plo¢a,

el.pecica, napa, pomivalni stroj)

Senzorji

Senzor gibanja, kot npr. Steinel, Legrand 360° ali

podobno

Priklopi ostalo

* priklop napajanja nape; U=230V
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priklop napajanja pogona el.vrat proti skupnemu

prostoru 230V kom 1
priklop napajanja pomivalnega stroja 400V kom 1
priklop napajanja el.pecice 400V kom 1
priklop napajanja indukcijske plos¢e 400V kom 1
priklop napajanja masazne kadi 230V kom 1
priklop napajanja etaznega klima split sistema 230V~ kom 1
priklop napajalnega kabla v razdelilni omari 230V,
kabel 3x6mm2 (popis zajema po 2 kom zaradi
priklopa na obeh koncih kabla) kom 16
priklop napajalnega kabla v razdelilni omari 400V,
=R_A4, kabel 5x25mm2 (popis zajema 2 kom zaradi
priklopa na obeh koncih kabla) kom 2
Rekapitulacija - Stikala, vti€nice, naprave, fiksni
priklopi
4 Instalacijske cevi, kanali, police

Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

4.1. Cevi
cev RBT, fi 16, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spus&enim stropom m 1350
cev RBT, fi 36, 48, v steni, tlaku, za kable do
opreme, napajalni kabel in nad stikalnim blokom m 25
cev euroflex gibljiva, fi12-fi36, za priklop fiksnih
prikljuckov m 4
PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim
priborom, skobami m 60

4.2. Instalacijski kanali PVC NIK (ocena)
Komplet s pritrdilnim materialom
NIK 1 (15x17) m 10
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Kabelske police

Kabelska polica, komplet s spojkami, pritrdilnim in
obesalnim priborom, LENX; ELBA ali podobno
PK100/60

Piktogrami

Piktogramska nalepka, dimenzij 200x100,
oznacevanje evakuacijskih poti

Razvodne doze

Razvodne doze PVC RKP, komplet s sponkami in
pritrdilnim materialom, razvod mo¢€ in razsvetljava
nad spuscenim stropom

Konstrukcijsko zelezo

Obdelano profilno Zelezo oz. cevi za pomozne
nosilne konstrukcije razsvetljave in kabelskega
razvoda

Pozarni prehodi

Tesnenje kabelskega prehoda s pozarnimi vreCkami
(predviden preboj za prehod kabelske trase
komunikacijskih kablov oz. jakoto&nih kablov)

Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehni¢no
soglasje. Po pozarni zas¢iti se preboje ozna€i z
odgovarjajoc¢imi nalepkami.

- tesnenje posameznih oz. manjsih prebojev do fi30;
EI60

- tesnenje prebojev do fi100; EI60

- tesnenje prebojev do 250x150; EI60

Izsekavanja, demontaze, rezijske ure

Odklop in demontaza obstojece instalacije v etazi v
prostorih rekonstrukcije (ocena)

- odklopi in demontaZe antenske (TV instalacije)

- odklopi in demontaze telefonske in racunalniSke
instalacije

- odklopi in demontaZe obstojecih instalacij (stikala,
vtiénice, svetilke), predaja opreme investitorju oz.
odvoz na deponijo
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Izdelava prebojev, izsekavanja, za polaganje novih
kablov (podometna instalacija,..) - ocena ur

Odpiranje in zapiranje stropov v obstoje¢em delu

objekta v ¢asu instalacije novih kablov proti
komunikacijskem vozliS¢€u v 5 etazi, pozarni centrali;
usklajevanja in ostale rezijske ure - ocena ur

Izdelava prebojev do fi60, za prehod kablov oz. cevi
(upostevani preboji izven pozarnega sektorja, ostali

preboji med sobami upostevani pod pozicijo

izsekavanja,..) kos

Izdelava prebojev npr. do 250x150, za prehod
kabelskih polic kos
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Rekapitulacija - Instalacijske cevi, kanali, police

5 Razdelilci

5.1.

Elektri¢na razdeliina omara =R_A.4 podometna, z

vgrajeno slede€o opremo (ali ustrezno): kpl
elektri¢na omara podometna Stiriredna, kot npr.

Hager 48 ali podobno kom

prenapetostni odvodniki, npr. Hermi lll. stopnje tipa
PZH R3 275/5/3+1 katalo$ka Stevilka: 77 30 105,
alternativa Raycap, Schrack, Eaton, Schneider

Electric.. kpl
glavno stikalo npr. SV363 ETI, alternativa Schrack,

Eaton, Schneider Electric.. kom
stikalo EFI-4 40/0,03 4-pol kom
instalacijski odklopnik ETIMAT B10A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
instalacijski odklopnik ETIMAT C16A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
instalacijski odklopnik ETIMAT C20A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
instalacijski odklopnik ETIMAT C16A/3-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom

stikalo preklopno 16A 1-0-2 (ROCNO-0-
AVTOMATSKO), 1P SSG116; 16A; ETI, alternativa

Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
merilnik moc¢i (odStevalni Stevec), kot npr. Countis

E27 Socomec ali ustrezno kom
klju€avnica kom
sponke npr. Schrack IKB01016; 80A ali podobno kom
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5.2.

zbiralnica Cu, VS sponke, drobni vezni in pritrdilni
material..

Elektricna razdeliina omara +R_A.4.02; +R_A.4.03;
+R_A.4.04; +R_A.4.05; +R_A.4.06; +R_A.4.07;

+R_A.4.10; +R_A.4.11; podometna, z vgrajeno

sledeCo opremo (ali ustrezno): kpl
elektricna omara podometna enoredna, kot npr.

Hager 12 ali podobno kom
glavno stikalo EFI-2 25/0,03 4-pol kom
instalacijski odklopnik ETIMAT B10A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
instalacijski odklopnik ETIMAT C16A/1-pol,

alternativa Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
stikalo preklopno 16A 1-0-2 (ROCNO-0-

AVTOMATSKO), 1P SSG116; 16A; ETI, alternativa
Schrack, Eaton, Schneider Electric.. kom
klju€avnica kom
zbiralnica Cu, VS sponke, drobni vezni in pritrdilni

material..

Rekapitulacija - Razdelilci

6 lzenaéenje potencialov

6.1.

6.2.

6.3.
ZIP
GIP

6.4.

Razdelilec z zbiralko za izenagenje potenciala glavni
etazni obstojedi, priklop dodatnega vodnika kom

Vodnik, poloZen p/o v izolacijsko cev RFS, RBT, oz.

n/o v kabelskih policah do posameznih stikov za
izenaCenje potenciala, komplet z instalacijskim

materialom in priborom

HO7V-K 1x6mm2 rumeno zelena m

HO7V-K 1x16mm2 rumeno zelena m

HO7V-K 1x25mm2 rumeno zelena m

Doza za izenacCitev elektri¢nih potencialov, montaza
na kabelskih policah, kot npr. DEHN R15, v
medstropovju kom

Izdelava stika na zaS¢itno in nevtralno zbiralko v
elektricnem razdelilcu z vijaCenjem kom
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6.5.

Izdelava stika z objemko in vijakom M6 na cevi tople

in hladne vode vodovoda, ogrevanja kom 30
6.6.  |zdelava stikov na tehnologko opremo, kovinske
mize, kabelske police, okvirje vrat, ipd. z vijakom in
kabelskim ¢evljem kom 32
Rekapitulacija - lzena€enje potencialov
7 Univerzalno ozi€enje
Dobava in montaza. Kabelske police so zajete v
tocki 4.3.
7.1.  Kabli in ostali vodovni material
7.1.1. Dobava in polaganje kabla, delno v cev RFS , delno
v RBT ceveh, v kabelskih policah
S/FTP cat.6A R&M, alternativa Nexans, Brandrex ali
ustrezno (Univerzalno ozi¢enje) m 1560
7.1.2. pobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom
cev RBT, fi 16-36, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spus&enim stropom m 460
PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim
priborom, skobami m 60
Instalacijski kanali PVC NIK 15x17mm m 6
7.2.  Komunikacijsko vozlisée oprema
7.2.1. Komunikacijska omara V.B.5. - vozlise obstojede,
dograditve po opisu:
Opti¢ni patch MM 50.0 LC-LC 40 samo uvod v
omarico in priklop na obstoje€o opremo kos 1
7.2.2. Komunikacijska omara V.A.4. - vozlis&e novo po
opisu:
Omara komunikacijska 19" zidna, kot npr. ODM NetZ
60050 12HE dimenzij 600x500x601mm ali ustrezno kom 1
Stikalo Giga 48cm 24xRJ45 2xSFP+ CRS326-24G-
2S+RM Mikrotik ali podobno kos 1
Pretvornik FO SFP Mini-GBIC 10Giga Multimode
Mikrotik S+85DLCO03D ali podobno kos 2
Opti¢ni patch MM 50.0 LC-LC 40 ali podobno (pred
dobavo obvezno preveriti ustreznost dolzine) kos 1
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Podatkovni povezovalni panel (patch panel), FTP,
cat.6A, 24 portov

Snap-in konektor R&M, alternativa Nexans;
BrandRex FTP, cat.6A

Urejevalnik kablov 1HU

Povezovalni kabel patch, S/FTP, razli¢nih dolzin

Napajalni panel, 9/230, 19", komplet s prikljucitvijo na

omrezje in s prenapetostno zascito
Polica 19"

Oprema

Brezzi¢na dostopna toc¢ka 300Mb stropna cAP 2nD
Mikrotik ali podobn, montaza na hodniku

Komunikacijske vti€¢nice

Vti€nica komunikacijska za podometno montazo , z
mikrovti€nico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A (okrasni in
nosilni okvir upoStevana pri poz. vti¢nice t¢. 3.2)

Zaklju€evanje, meritve in oznacevanje

Zaklju€evanije instalacijskih kablov na krone letvice in

komunikacijske vti¢nice
- S/FTP cat.6A

Meritve S/FTP kablov, izdelava merilne
dokumentacije

Oznacevanje vodnikov v omaricah in vti€nicah

Zagon sistema

Nastavitve, zagon ter testiranje sistema s strani
skrbnika sistema

kos

kos
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kos
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kos

kos

kom

kom

kos

kpl

kpl

96

39

39

39

39

8.1.

Rekapitulacija - Univerzalno ozi¢enje

8 TVinstalacija

Dobava in montaza. Kabelske police so zajete v
tocki 4.3.

Kabli in ostali vodovni material
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8.1.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Dobava in polaganje kabla, delno v cev RFS, delno
v RBT ceveh ali kabelskih policah

koaksilalni kabel, tip npr. RG11
koaksilalni kabel 75Q, tip npr. RG6

Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

cev RBT, fi 16-36, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spus&enim stropom

PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim
priborom, skobami

Oprema (delilniki)
Delilnik 8-vejni
Delilnik 6-vejni

Komunikacijske vti€¢nice

Vti¢nica TV konéna 1dB 1M, TEM Modul, KM11PW
(nosilni in okrasni okvir sta zajeta v poziciji vticnic, t¢.
3)

Zaklju€evanje, meritve in oznacevanje

Zaklju€evanje koaksialnih kablov na delilniku oz. na
TV vtiCnice

Dograditev delilnikov v komunikacijski omari, uvod in
urejanje kablov

Meritve signala ob zagonu sistema, izdelava merilne
dokumentacije

Oznacevanje vodnikov v omaricah in vti€nicah

Zagon sistema

Sodelovanje pri zagonu v ¢asu zagona sistema ter
testiranju sistema

Predaja sistema, Izobrazevanje zaposlenih

Funkcionalni preizkus in zagon sistemov, predaja
sistema uporabniku in izobraZevanje zaposlenih

kom
kom

kom

kom
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kpl
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Rekapitulacija - TV instalacija

115



9 Pozarno javljanje

9.1.

9.2.

Za pozarno javljanje je predvidena dograditev
sistema na obstojeco pozarno centralo, Zarja
Dobava in montaza.

POZARNO JAVLJANJE Material
Adresni ro¢ni javljalnik
Apollo, RJ Soteria

Adresni optic¢ni javljalnik pozara
Apollo, OPT Soteria

PodnoZje javljalnika XP-95
Apollo, P Soteria

Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik;
krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in
dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop
brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z
ohi§jem za nadometno montazo

AV-618 adresni vmesnik eno kanalni IZHODNI - dvo
kanalni VHODNI

Adresna alarmna notranja elektronska sirena z
izolatorjem, ohisje bele barve, vgrajena v okroglo
podnoZje, montaza pod podnoZje adresnih javljalnikov XP-
95 ali samostojno nadometno s pokrovékom, 9mA, 85dB /
92dB, IP42A

SQMA

Oznadevalna plodéa ROCNI JAVLJALNIK 125 x 125mm
Oznacevalna ploS¢a RJ 125 x 125

Oznag. plos¢a SIRENA 125 x 125mm
Oznacevalna plo§¢a HUPA 125 x 125

Oznacevalna plos¢a 40x20mm
Lokacijsko oznacevalne tablice, dimenzij 40 x 20 mm,
rde€e barve z belo vgraviranimi oznakami

Oznacevalna ploS¢a 55x30mmLokacijsko oznacevalne
tablice, dimenzij 55 x 30 mm, rdece barve z belo
vgraviranimi oznakami

POZARNO JAVLJANJE Delo in priklopni stroski

116

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

19

19

22



9.3.

Priklop na obstojedi sistem javljanja pozara;
adresiranje in oznaCevanje podnoZij javljalnikov,
vmeshikov in ostalih elementov sistema za javljanje
poZara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana
podnozja ter povezava na obstojeci sistem za javljanje
poZara, preizkus in zagon sistema, prevozni stroski
kpl

Solanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem
terminu po dogovoru z uporabnikom
Izobrazevanje pozarnega sistema kpl

Drobni pritrdilni in vezni material kpl
Izdelava programa za poZzarni sistem kpl

Projekt PID - elektro;
dopolnitev obstojece projektne dokumentacije PID v dveh
izvodih na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih

riskrbi naro¢nik
P kpl

Stroski in organizacija pregleda pozarnega javljanja
s strani pooblas€ene institucije ter izdaja potrdila o
brezhibnosti vgrajenega sistema kpl

Sodelovanje serviserjev pri pregledu pozarnega javljanja kpl

POZARNO JAVLJANJE Kabili in ostali vodovni
material

Prevzem, montaza in vezava elementov;

prevzem opreme od ZARJA (podnozja, vmesniki,

itd), montaZa in elektricno povezovanje podnoZij
javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema

za javljanje poZara kos

Dobava in polaganje kabla, pod ometom, delno v

cev RFS, delno v policah (pripravljenih v sklopu

splosnih instalacij za Sibki tok)

IY(St)Y 1x2x0,8mm, rde¢ m
NYM-J 3x1,5mm2 m

Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

Cev RFS 13,5 nad spuS&enim stropom, RBT v steni m
PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim

priborom, skobami m

24

200
45

30

90

Rekapitulacija - Pozarno javljanje
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10 Ozvoéenje

Oprema

Zvocna omarica za spusceni strop, npr. SNZ2105;
100V, modi 5W, komplet s pritrdilnim materialom
(pred dobavo obvezno preveriti obstojeci sistem
ozvocenja, ¢e predlagani zvocnik ustreza). In pred
dobavo potrdi arhitektka in investitor

Regulator zvo€ne jakosti atenuator 100V, 0-35W, za
p/o montazo, npr. SNA1040T

Kabli

Dobava in polaganje kabla, nad spus€enim stropom
in v prededelnih stenah v cev RFS oz. RBT, na
hodniku delno v policah

Kabel zvocniSki tasker 2x2,5mm2

Cevi, doze

cev RBT, fi 16, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spuscenim stropom

Razvodna doza PVC RKP, komplet s sponkami in
pritrdilnim materialom, razvod ozvo&enje

Montaza sistema

MontaZa, povezovanje, kabliranje, zakljuCevanje
kabelskih povezav, priklop na obstojeéi sistem, test
delovanja

kos

kos

kos

kpl

90

35

Rekapitulacija - Ozvoéenje

11 Sestrski klic

Specifikacija za sestrski klicni sistem, vkljuéno z
dobavo, montazo in programiranjem ter Solanje
negovalnega in vzdrzevalnega osebja:

Ponudnik mora zagotavljati pooblaséeni servis
za ¢as garancije in servisiranje izven
garancijskega obdobja.

Vsa navedena oprema, funkcije in dodatki so
zahtevani ze ob sami nabavi. Oprema
EUROTRONIK ali enakovredno:
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11.2.

11.3.

11.4.

115.

11.6.

11.7.

Dobava in polaganje kabla, delno v cev RFS, delno
v RBT ceveh, v kabelskih policah

S/FTP cat.6A R&M, alternativa Nexans, Brandrex ali
ustrezno (Univerzalno ozi¢enje)

Dobava in montaza materijala, komplet z drobnim
montaznim, spojnim in veznim materijalom

cev RBT, fi 16-36, v tlaku ali steni, v beton, RFS nad
spuscenim stropom

PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim
priborom, skobami

Sobni prikazovalnik N46 obstoje¢ - demontaza v
Casu rekonstrukcije in po izvedbi novih instalacij
ponovna montaza in priklop

Sprejemnik in oddajnik za brezziéne elemente
sistema obstojeC - demontaza v ¢asu rekonstrukcije
in po izvedbi novih instalacij ponovna montaza in
priklop

Vti¢nica klicne enote pacienta

- hamenjeno za povezavo s sobnim modulom

- posebna vti€nica, ki omogoca izklop vtikaca ob
(nehotenem) potegu s silo brez poskodb

- vklju€no z nadzorom izklopa klicne vrvice

- 1 vtika€ za klicno vrvico

- RAL9010

Klicna vrvica s tipko za klic

- za vklop v vti€nico klicne vrvice

Vkljuéno s posebnim vtikaem, ki omogoca izklop ob
(nehotenem) potegu s silo brez poSkodb

Funkcije:

- nujni klic sestre

- tipka za priziganje lugi

Nosilec za klicno vrvico

- posredovanje signala prek brezzi¢ne povezave
- frekvenca delovanja: 2,4 GHz

- oddajna mo¢ 10 mW

Sestavlja jo:

- rdeca tipka z LED za klic

- membranska tipkovnica
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11.8.

Potezno stikalo za WC, kopalnico ali tus

- za povezavo s sobnim modulom

- vrvica rdecCe barve

- v vrvico vgrajena protimikrobna tehnologija, ki
prepre€uje rast bakterij

- vrvica odgovarja standardu ISO 22196:2007
(antibakterijska uc€inkovitost)

- se avtomatsko odtrga ob sili 7.25 kg +/- 10 % - za
vecjo varnost rizi¢nih uporabnikov

- primerna za CisCenje

- vrvica se nikoli ne razbarva

kos 10
11.9. Sobni signalni indikator v LED tehniki
- 2 LED, rdec€a in zelena
Za prikaz:
- klica/nujnega klica
- klica iz WC/tus
- prisotnosti sestre
kos 9
11.10. Klicno-sprejemna enotaSestavlja jo:- rde€a tipka z
LED za klic- zelena tipka z LED za prevzem
klica/prisotnost sestre
kos 1
11.11. Montaza
Na pripravljeno in&talacijo
Vklju€uje vsa potrebna dela za vzpostavitev popolne
funkcionalnosti sistema kpl 1
11.12. Solanje
- Negovalnega in vzdrzevalnega osebja kpl 1
11.13. Programiranje
- Po Zelji uporabnika kpl 1
11.14. Preizkus in spuséanje sistema v pogon
kpl 1
Rekapitulacija - Sestrski klic
12 Drobni montazni material, nepredvideni stroski
i Drobni montazni material (uvodnice, vijaki, sponke,..)
za razsvetljavo, mog, Sibkoto&no instalacijo in
instalacijo za izenacenje elektricnega potenciala cca 2%
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Nepredvidena in dodatna dela, sprememba od
nacrtovanih del. Obracun po dejanskih stroskih in
potrjeni gradbeni knjigi

ocena 5%

Rekapitulacija - Drobni montazni material,
nepredvideni stroski

13 lzdelava dokumentacije, pridobivanje dokazil

*

Vrisovanje sprememb v PZl in predaja UREJENE
dokumentacije kot podloga za PID

Pregled sistema varnostne razsvetljave s strani
pooblas&ene organizacije in proidobivanje dokazila o
brezhibnosti delovanja

Izdelava Projekta izvedenih del PID za komplet
elektri¢no instalacijo rekonstruirane etaze

Pridobivanje in kompletiranje dokazil o zanesljivosti
objekta

kpl 1

kpl 1

kpl 1

Rekapitulacija - 1zdelava dokumentacije,
pridobivanje dokazil

14 Izvedba meritev

*

Izvedba meritev za komplet izvedeno elektri¢no
instalacijo rekonstruirane etaze objekta z izdelavo
zapisnikov in porocil v sestavi:

- merjenje impedance okvarne zanke

- merjenje izolacijske upornosti

- merjenje izenadcitev potencialov

- funkcionalni preizkus

kpl 1

Rekapitulacija - lzvedba meritev
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REKAPITULACIJA

Kabli

Svetilke

Stikala, vti¢nice, naprave, fiksni priklopi
Instalacijske cevi, kanali, police

Razdelilci

Izenaéenje potencialov

Univerzalno ozi¢enje

TV instalacija

Pozarno javljanje

Ozvocéenje

Sestrski klic

Drobni montazni material, nepredvideni stroski
Izdelava dokumentacije, pridobivanje dokazil
Izvedba meritev
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Skupaj - REKAPITULACIJA
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3.3

33.1
3.3.2
3.33
3.34
3.35
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.14
3.3.15
3.3.16
3.3.17
3.3.18
3.3.19
3.3.20

3.3.21
3.3.22
3.3.28
3.3.24
3.3.25
3.3.26
3.3.27
3.3.28
3.3.29

3.3.30
3.331
3.3.32
3.3.33
3.3.34
3.3.35

RISBE

Tloris nadstropja 1 — Mo¢ in univerzalno ozi¢enje

Tloris nadstropja 1 — Splosna in zasilna razsvetljava

Tloris nadstropja 1 — Javljanje poZara

Tloris nadstropja 1 — Kabelske police in izenaditev potenciala
Tloris nadstropja 1 — Sestrski klic in ozvoéenje

Tloris nadstropja 2 — Mo¢ in univerzalno ozi¢enje

Tloris nadstropja 2 — Splosna in zasilna razsvetljava

Tloris nadstropja 2 — Javljanje poZara

Tloris nadstropja 2 — Kabelske police in izenacitev potenciala
Tloris nadstropja 2 — Sestrski klic in ozvoéenje

Tloris nadstropja 3 — Mo¢ in univerzalno ozi¢enje

Tloris nadstropja 3 — Splosna in zasilna razsvetljava

Tloris nadstropja 3 — Javljanje poZara

Tloris nadstropja 3 — Kabelske police in izenacitev potenciala
Tloris nadstropja 3 — Sestrski klic in ozvoéenje

Tloris nadstropja 4 — Mo¢ in univerzalno ozi¢enje

Tloris nadstropja 4 — Splosna in zasilna razsvetljava

Tloris nadstropja 4 — Javljanje poZara

Tloris nadstropja 4 — Kabelske police in izenacitev potenciala
Tloris nadstropja 4 — Sestrski klic in ozvocenje

Blokovna shema — Razvod mo¢i
Blokovna shema — Izenacitve potencialov
Blokovna shema — Zasilna razsvetljava
Blokovna shema — Univerzalno ozi¢enje
Blokovna shema — Kabelska televizija
Blokovna shema — Telefonija

Blokovna shema — Ozvocenje

Blokovna shema — Sestrski klic

Blokovna shema — Javljanje pozara

Tripolna shema razdelilnika =R_A.0

Tripolna shema razdelilnikov NADSTROPJA 1
Tripolna shema razdelilnikov NADSTROPJA 2
Tripolna shema razdelilnikov NADSTROPJA 3
Tripolna shema razdelilnikov NADSTROPJA 4
Izgled razdelilnikov
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